ABLATIVA

MASSA PARA SELAGEM DE SHAFTS

DESCRICAO

A massa ablativa Skyblat 920 foi desenvolvida e ensaiado
para aplicagao sobre placas de la de rocha de alta densidade
em shafts hidraulicos ou elétricos como sistema de Firestop.
Considerada um “Selo Corta Fogo" tem por objetivo bloquear
a passagem de fogo e fumaga toxica em compartimentagdes.

A DM Quimica € uma empresa
especilizada no desenvolvimen-
to e comercializagao de produ-
tos para protecao passiva con-

forme normas legislativas. & Resisténcia ao fogo de até 180 minutos.

i ) & A base de agua de facil aplicagao.
Trabalhamos ha mais de 10 anos & Selo corta fogo de baixo custo.

oferecendo excelente qualidade & Sem necessidades de manutencgdes.

técnica e confiabilidade. -
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EMITIMOS CERTIFICADO DE

COMPRA ONLINE E IMPRESSO i SISTEMA COMPLETO
CONTATO
o =
@ contato@dmquimica.com.br
Painel de La de Rocha SkyBIat 920 Fita Intumescente

de alta densidade. para tubos de PVC

@ (11) 5667-9173 / 2306-5070

www.dmguimica.com.br

@ Rua Américo Cioffi, 90

*Acesse nossa calculadora online e saiba a quantidade exata de produto para sua obra.

NORMAS

NBR 6479 - ITEN
Portas e vedadores - Determinagao da resisténcia ao fogo.

NBR 16944 - ITT PERFORMANCE
Selagens resistentes ao fogo em elementos de compartimentacao.
Parte 2: ensaio de resisténcia ao fogo em selagens de aberturas de
passagem de instalagdes de servigo.
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