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CORROSIVIDADE RECOMENDADA PARA TINTAS INTUMESCENTES A BASE DE AGUA

Categoria de Exposicéo Atmosférica

Corrosividade ] -

(SO 12944:2018) Exteriores Interiores

C1 No Aplicado Edificios aquecidos (UR<60%), sem poluentes

Muito Baixa P (escritorios, lojas, escolas, hotéis)

C2 Atmosferas com baixo nivel de poluigio. Areas Edificios ndo aquecidos onde a condensacéo pode

Baixa rurais Umidas. ocorrer (depésitos, pavilhdes desportivos).

C3 Atmosferas urbanas e industriais com polui¢&o Salas de produgdo com alta umidade e alguma poluicdo

- moderada de diéxido de enxofre. Areas costeiras (areas de processamento de alimentos, lavanderias,

Média com baixa salinidade. fabrica de cerveja e laticinios).

C4 Areas industriais e costeiras com moderada Industrias quimicas, cobertura de piscinas, navios

Alta salinidade. costeiros e estaleiros navais.

C5 Areas industriais com alta umidade e atmosfera Areas com condensagdo quase que permanente e com

Muito Alta agressiva e areas costeiras com alta salinidade. alta poluigéo.

CX Areas c_)ffshore com alta sali_n idade e areas Area industrias com extrema umidade e atmosfera
industriais com extrema umidade e atmosfera agressiva

Extrema (Offshore) agressiva ou atmosferas tropicais e subtropicais. 9 )

CORROSIVIDADE RECOMENDADA PARA TINTAS INTUMESCENTES ACILICAS A BASE DE SOLVENTE

Categoria de Exposicdo Atmosférica

Corrosividade . .

(ISO 12944:2018) Exteriores Interiores

C1 Nio Aplicado Edificios aquecidos (UR<60%), sem poluentes

Muito Baixa P (escritorios, lojas, escolas, hotéis)

C2 Atmosferas com baixo nivel de poluigao. Areas Edificios ndo aquecidos onde a condensacéo pode

Baixa rurais Umidas. ocorrer (depésitos, pavilhdes desportivos).

c3 Atmosferas urbanas e industriais com poluicdo Salas de produgao com alta umidade e alguma

.. moderada de diéxido de enxofre. Areas costeiras poluigdo (areas de processamento de alimentos,

Média com baixa salinidade. lavanderias, fabrica de cerveja e laticinios).

C4 Areas industriais e costeiras com moderada Industrias quimicas, cobertura de piscinas, navios

Alta salinidade. costeiros e estaleiros navais.

C5 Areas industriais com alta umidade e atmosfera Areas com condensagdo quase que permanente e com

Muito Alta agressiva e areas costeiras com alta salinidade. alta poluigéo.

CX _Areas gffshore com alta sall_n idade e areas Area industrias com extrema umidade e atmosfera
industriais com extrema umidade e atmosfera agressiva

Extrema (Offshore) agressiva ou atmosferas tropicais e subtropicais. 9 :

| Categoria de corrosividade recomendada para aplicagao.
|| Categoria de corrosividade que deve ser avaliada antes da aplicag&o.

OS SEGUINTES PRIMERS SAO RECOMENDADOS PARA TINTAS INTUMESCENTES

Primer Epoxi

OS SEGUINTES ACABAMENTOS SAO RECOMENDADOS PARA TINTAS INTUMESCENTES

PREPARAGAO DA SUPERFICIE

Todas as superficies a serem revestidas devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminagado. Antes de aplicar a tinta, as
superficies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000. Os 6leos e graxas devem ser removidos
de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente. Superficies de galvanizado ou tratadas por ferramentas mecéanicas ST2

ou ST3 devem utilizar primers especificos.

@ Asrecomendagées informadas neste documento expresséo as recomendagées da DM Quimica e das tintas fornecidas
por nés, demais produtos devem seguir as recomendagdes de seus fabricantes ou fornecedores.
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