A DM Quimica € uma empresa
especilizada no desenvolvimen-
to e comercializacao de produ-
tos para piscinas, pisos e
protecao passiva. Trabalhamos
ha mais de 10 anos oferecendo
excelente qualidade técnica e
confiabilidade.

Nossos produtos sao desen-
volvidos com alta tecnologia,
pensando sempre na facilidade
de utilizacao, resisténcia e dura-
bilidade.

CONTATO

@ contato@dmquimica.com.br

@ (11) 5667-9173 / 2306-5070

www.dmgquimica.com.br

@ Rua Américo Cioffi, 90
Interlagos, Sao Paulo - SP

DM Quimica 2021

CALACARE PSC

Tinta Epoxi para Piscina

DESCRICAO

O Calacare PSC foi desenvolvido para impermeabilizar, prote-
ger e fornecer um 6timo acabamento em superficies que per-
manecem em constante contato com agua clorada.
Pode também ser aplicado em tanques de agua e locais com
umidade excessiva.

& Impermeabiliza e fornece acabamento em um unico produto.
& Para piscinas de alvenaria, azulejo e fibra de vidro.

& Facil utilizagao, nao precisa de compressor e pistola.

& Possui alta resisténcia a imersao em agua.

INFORMAGOES
Rendimento Aplicagao Secagem Acabamento
l- Calacare PSC Rolo Entre demaos Aspecto
-5a8m¥I - 12 (camneiro/sintético) -12a71 horas - brilhante
(2 demos) Pincel Ao toque Cores
- 75mm a 100mm - 6 horas - azul, branco
Total (demais consulte)
-7 dias

*Utilizar Verniz poliuretano nas bordas acima da linha d' agua para evitar descoloramento.
+Leia atentamente as informacgoes de preparo na ficha técnica.

Para maiores informagdes consulte a ficha técnica ou entre em contato com a DM Quimica.

DUVIDAS

Eu mesmo consigo pintar minha piscina com esse produto?

Sim! Nos casos gue € necessario apenas a pintura, o processo de apli-
cacao é simples, porem requer atencao.

Nao sei qual tinta devo usar em minha piscina, o que eu fago?

Sempre recomendamos um anadlise prévia da superficie, assim como ver-
ificar a compatibilidade do produto com a substrato a ser aplicado.
Minha piscina é de Vinil, consigo utilizar esse produto?

Nao! O Vinil ndo pode ser pintado com nenhum tipo de tinta, porem, vocé
pode remover o vinil e aplicar o produto direto na alvenaria, isso reduz bas-
tante os custos em relagao a troca, além de prover boa resisténcia.




