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M ICA Ficha Técnica

Resina de Poliéster cODIGO: 136128
FORTCOM 31 OO Fabricante: Oswaldo Cruz Quimica

DESCRIGAO DO PRODUTO

A Resina Fortcom 3100 é uma resina poliéster insaturada tereftalica, pré-acelerada. Ideal para laminagdo com fibra de vidro e
fabricagéo de pecas.

INFORMAGOES TECNICAS

oplelaetd  Unidades  Valores  feledot | POMEdMEsds ungaes  valorss  feledos
Aspecto 25°C Castanha Visual Aspecto 25°C Castanha Visual
Viscosidade (sp2/30 RPM ) cP 250 — 350 ITL-04 Resisténcia maxima Mpa 50 ASTM D-638
Teor de Sdlidos % 57,00 min. ITL-05 Médulo elasticidade Gpa 3,4 ASTM D-638
Densidade g/cm?® 1,10 -1,12 ITL-08 Resisténcia a flexdo Mpa 70 ASTM D-790
indice de Acidez mg KOH/g 30 max. ITL-136 Médulo flexao Gpa 3,4 ASTM D-790
Tempo de Gel Minutos ~ 10°00"-15'00" ITL-135 Elongagéo % 1,6 ASTM D-638
Intervalo de Pico Minutos 18’00 max. ITL-135 Intervalo de Pico °C 70 ASTM D-648
Pico Exotérmico °C 190 max ITL-135 HDT uB 35 ASTM D-2583
indice Tixotrépico 1,20 a 1,60 ITL-134

Catalise: com 1,0% de peréxido de MEK-P.

Propriedades fisicas da resina curada com 1,0% de peréxido de MEK-P em 100g de resina a 25°C sem reforco.
Propriedades da resina curada* com 1,0% de peréxido de MEK-P em 100g de resina, seguido de pds cura de 2 horas a
80°C.

Propriedades da resina curada* s&o valores tipicos, baseados nos testes em nossos laboratérios ( CNTP ).

ARMAZENAGEM

O produto deve ser protegido de temperaturas abaixo de 0 °C, devendo ser estocado em locais ventilados (até 35°C)
€ nunca sob agao solar.

A armazenagem do produto n&do deve ultrapassar 3 meses em sua embalagem original. Consumidores que estejam
interessados em armazenar o produto em tanques, devem consultar nosso departamento técnico a respeito.

SEGURANGA

Recomendamos cuidados usuais de manipulagédo de produtos quimicos, por favor, siga as orientagdes contidas na
ficha de seguranca (FISPQ) e verifique a sua protecao e higiene do local de trabalho.

APLICAGAO PERFORMANCE
* Laminag&o com reforco de fibra de vidro. Propriedades fisicas da resina curada com 1,0% de
» Sistema spray-up ou hand lay-up. peréxido de MEK-P em 100g de resina a 25°C sem
« Fabricacédo de pecas de modelagem aberta.
reforgo.

EMBALAGENS NOTA
Frasco: 1 kg. As mgilcagoes acima  se .baselam_ em  nossos

- . conhecimentos e experiéncias atuais. Elas nao
Galao : 5 kg.

pressupdem garantia juridica relativa a determinadas
propriedades, pois numerosas influéncias que podem
ocorrer durante a manipulagéo € emprego dos nossos.

Bombona: 20 kg.
Tambor: 220 kg.
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