A DM Quimica é uma empresa
especilizada no desenvolvimento
e comercializagao de produtos
para protecao passiva conforme
normas legislativas.

Trabalhamos ha mais de 10 anos
oferecendo excelente qualidade
técnica e confiabilidade.

Nossos produtos sao testados e
ensaiados em laboratorios de
fogo nacionais credenciados
pelo INMETRO de acordo com
todas as normas vigentes men-
cionadas nas Instrugcdes Técni-
cas do corpo de bombeiros em
todo territorio nacional.
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CONTATO

@ contato@dmaquimica.com.br

@ (11) 5667-9173 / 2306-5070

www.dmquimica.com.br

@ Rua Américo Cioffi, 90
Interlagos, Sao Paulo - SP
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.DE CHAMA

Retardante de chamas incolor para tecido

DESCRICAO

0 Skytec 830 é um retardante de chamas desenvolvido e ensa-
iado para aplicacdes em diversos tipos de tecidos, tais como:
carpetes, cortinas, poltronas, etc.

Em situagdes de incéndio o material protegido ndo emite
fumaca toxica e impossibilita a propagacado da chama durante
a queima, pois o tecido ird carbonizar por algum tempo até que
o fogo se estingue ou o material carbonize por completo.

® A base de agua de facil aplicacao.

® Atdéxico e inodoro.

& Longa durabilidade.

® Nao altera as caracteristicas estéticas do tecido.
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Rendimento Aplicagao Secagem Acabamento
l Tecidos Rolo/Pincel Ao Toque l Aspecto Final

-3a10m?/l - 12 horas - incolor

{conforme tecido) Pistola Total

- 24 horas
Pulverizador ‘

*Para maiores informagdes consulte a ficha técnica ou contate a DM Quimica.

NORMAS

NBR 9442 - ITEN (Relatorio de Ensaio n°® 20010331/001)
IP - indice de propagacéo superficial de chama, conforme
ABNT NBR 9442 = IP< 25;

ASTM E662 - ITEN (Relatério de Ensaio n® 20010331/001)
DM - Densidade dptica especifica, maxima, conforme
ASTM E662-172 DM = 450;

CLASSE II-A
Conforme Instrugdo Técnica do Corpo de Bombeiros
CMAR - Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento.




