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MICA

Skytec 830

Ficha Técnica

CcODIGO: 4799-0000

Retardante de Chama Incolor para Tecidos

DESCRIGAO DO PRODUTO

O SkyTec 830 é uma solugédo retardante de chamas a base
de 4gua desenvolvida para aplicagbes em todos os tipos de
tecidos. Tem por objetivo proteger o substrato em casos de
incéndio retardando o fogo e inibindo a emissao de fumaga
toxica durante a queima. Produto inodoro de facil aplicagéo.
N&o altera as caracteristicas estéticas do material protegido.

INFORMAGOES TECNICAS

Veiculo Acrilico
Cor Incolor
Aspecto Neutro
Solidos por volume 20%
Espessura Umida 100 um
Espessura seca 20 uym
Densidade da mistura 1 g/cm3
Vida util em estoque 12 meses
Temperatura da superficie até 52°C
Temperatura de armazenagem até 40°C
Umidade relativa do ar Sem limites
Diluente recomendado Agualnso diluir
Proporgéo de diluigdo Pronto para uso

TEMPO DE SECAGEM

Ao toque a 25°C 12 horas
Ao manuseio a 25°C 12 horas
Total a 25°C 24 horas

CONSUMO ESTIMADO

e De 3 a 10m? por litro.
O rendimento varia dependendo do tipo de tecido,
espessura e método de aplicagéo.

GARANTIA

e 1 ano para aplicagées em superficies de pisos.
e 3 anos para demais aplicagoes.

*O tecido protegido ndo devera ficar exposto em areas com
muita umidade ou ambientes externos.

*Nunca lavar o tecido, este procedimento retira todas as
propriedades retardantes de chama do produto e isenta a
validacao da garantia.

*Apds vencimento do periodo de garantia, o material
protegido precisa ser avaliado para verificar necessidade de
reaplicacéo.

EMBALAGEM

Galdo de 3,2 litros / Balde de 16 litros.

www.dmquimica.com.br

PREPARAGAO DA SUPERFICIE

O tecido devera estar limpo, seco e isento de contaminantes
como: 6leos, gorduras, sais sollveis e outros. Em casos de
duvidas quanto algum quesito de aplicagcdo, executar um
teste rapido em uma pequena area para avaliagdes de
aderéncia, acabamento e reagdo com a superficie.

METODOS DE APLICAGAO

Rolo/Pincel: Recomendamos utilizar este sistema apenas
em tecidos que estéo fixados (esticados) em algum tipo de
superficie. Este método é recomendado quando ndo se pode
realizar espalhamento de particulas pelo ar.

Imersao: Mergulhar por alguns segundos o tecido em um
tanque ou bacia com Skytec 830, retirar, deixar escorrer o
excesso e manter estendido até sua secagem total para que
0 mesmo nao fique amassado.

Pistola/Pulverizador: Método mais indicado.
Recomendamos que sejam forrados todos os objetos e
mobilias do ambiente para evitar alastramento de particulas
em areas indevidas.

*Se possivel realizar a aplicagdo nas duas faces do tecido,
até que toda sua superficie esteja umida.
*Nunca torcer o tecido apds aplicacao, isso fara com que o
mesmo fique amassado apds a secagem.

PRECAUGOES

Recomendamos a utilizagdo de EPI’'s assim como, mascara
de protegédo, oculos e luvas. Caso ocorra contato do produto
com a pele, lavar com agua corrente em abundancia.

*Produto inodoro e atdxico.
NORMAS

Propagacédo de Chama em Tecido:
ABNT NBR 9442 = |p=< 25.

Densidade Optica de Fumaca:
ASTM E 662 -172 Dm < 450.

Classe II-A conforme Instrugdo Técnica do Corpo de
Bombeiros CMAR (Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento).
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