INTUMESCENTE

PARA ALVENARIA E CONCRETO

DESCRICAO

Revestimento intumescente a base de agua desenvolvido
para protecao contra o fogo em paredes nao estruturais de

A DM Quimica € uma empresa .
alvenaria e concreto.

especilizada no desenvolvimen-

to e comercializagdo de produ- Oferece melhor custo beneficio em comparacao a outros
tos para protecao passiva con- sistemas de parede corta fogo.
forme normas legislativas. & Protege em até 240 minutos com apenas uma dem3o.
) _ & Produto a base de agua de facil aplicagao.
Trabalhamos ha mais de 10 anos & Aceita pinturas posteriores para acabamento final.

oferecendo excelente qualidade

técnica e confiabilidade. -
INFORMAGOES

Nossos produtos sao testados e ca
ensaiados em laboratérios de  — _—‘_f./ *#
fogo nacionais credenciados E] _1__) Al WL

A

pelo INMETRO de acordo com A

todas as normas vigentes men- Rendimento Aplicacao Secagem Acabamento

cionadas nas Instrucoes Técni- | | ;

. Teodrico Rolo Entre demaos Aparéncia

cas do c_orp_o de _bombelros em - 2,6 m*/kg - recomendado t - 2 horas t - fosco

todo territorio nacional. para espessura de 200um [ pincel/Brocha Total Cor
- pequenas areas - 24 horas - branco
Pistola airless

— - recomendado

EMITIMOS CERTIFICADO

ONLINE E IMPRESSO — TEMPO DE RESISTENCIA
CONTATO | &
@ contato@dmquimica.com.br PC-240 == CF-180
(PARA-CHAMAS) (CORTA-FOGO)
TRF 240 minutos Skywall 636 TRF 180 minutos

@ (11) 5667-9173 / 2306-5070

www.dmguimica.com.br

@ Rua Américo Cioffi, 90

*Consulte a DM Quimica para obter mais informagdes sobre o produto.

NORMAS

NBR 10636 - ITEN (Relatdrio de Ensaio n°® 2110017-2/001-2)
Paredes divisorias sem fungao estrutural - Determinacao da resisténcia ao fogo.
Resultado do ensaio:
- CF 180 minutos (contra-fogo)
- PC 240 minutos (para-chamas)
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INSTRUGAO TECNICA - Seguranca estrutural contra incéndio.



