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FISPQ - FICHA TECNICA DE SEGURANGCA DE PRODUTOS QUIMICOS

1. IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: GEL COAT

Nome da empresa: NEW TECGEL DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Endereco: Rua Olinda, 48 - Galpao 02 - Socorro - Sao Paulo / Brasil - 04761-020
Telefones da empresa: +55 (11) 5686-1002

Telefones emergéncia: +55 (11) 99448-5808

E-Mail: contado@tecgel.com

Home page: www.tecgel.com

2.COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza Quimica: Resina poliester Insaturada, monémero de estireno, pigmentos e cargas minerais.
N° Concentragao (%peso) NUmero-CAS Nome Quimico Simbolo Frase com Relagdo ao Risco
1 40 100-42-5 Mondmero de M E ONU 1866 - Classe 3

3- IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Pode provocar incéndio.

Nocivo por ingestao.

Provoca queimaduras.

Risco de sérios danos aos olhos.

Classificagdao da Substancia ou Mistura: Produto quimico nao classificado com perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2 .

Pictogramas:
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Palavra de adverténcia: Nao aplicavel.
Frases de perigo: Nao aplicavel.
Frases de precaucgao: P 102: Mantenha fora do alcance das criancas

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORRO

4.1- Medidas de primeiros Socorros

Inalagao: Remover a vitima para local ventilado. Mantenha a pessoa calma e em repouso. Em caso de dificuldade para respirar, aplicar
respiragao artificial rica em oxigénio. Buscar socorro médico.

Contato com a pele: Lavar a pele com agua e sabao. Em caso de irritagao consultar um médico.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com agua durante 15 min. Consultar imediatamente um médico.

Ingestao: Havendo ingestao ndo provocar vémito. Encaminhar ao médico.

Observagoes gerais: Evitar contato com a pele os olhos e a inalagdo dos gases. Casos de necessidade de auxilio médico encaminhar a ficha de risco

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao de fogo: Agua em forma de neblina. P6 quimico seco ou espuma. Dioxido de carbono.

Meios de extingao nao apropriados: Halon )

Perigos extraordinarios de fogo e explosao: Vapores, tambores aquecidos.Oxidos energéticos.

Produtos perigosos da Decomposigao/ Dioxido de carbono.

combustao: Mondéxido de carbono.

Equipamento de protecao: Usar mascara de respiragcao autbnoma em modo de presséao positiva ( SCBA ).Usar vestuario de protegdo adequado.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAME OU VAZAMENTO

Precaugdes pessoais: Evitar contato com a pele, os olhos e inalagdo. Usar EPI'S

Providenciar diques para contengao do produto.

Impedir que produto atinja galerias pluviais ou o solo.

Recolher o material derramado com produtos absorventes adequados.
Acondicionar material recolhido em embalagens para destinagdo adequada.

Precaugdes ao meio ambiente:

Usar materiais absorventes (vermiculita, areia, terra, etc ).

Métodos para limpeza: ; o A - .
P P Colocar o residuo em recipientes adequados para eliminagao conforme as regulamentacoes locais.

Ventilar a area para prevenir a formagéo de vapores inflamaveis e toxicos .

Outras informagoes: Remover/Isolar as fontes de ignigao.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Nao manusear proximo a faiscas e chamas abertas. Usar EPI’s.

Prevencao contra incéndio e Explosao: Manter afastado de qualquer chama, fonte de faisca ou materiais oxidantes .
N&o fumar.

Armazenamento: Armazenar em local ventilado, seco e longe de fontes de calor.

Manter o recipiente em posicao vertical a fim de evitar vazamentos.

Embalagens em uso devem ser fechadas cuidadosamente.

Estocar abaixo de 25C,para preservar as caracteristicas técnicas dos produtos.
Conservar distante dos catalisadores ( peréxidos), sais organometalicos e anilinas.

Nao comer, beber ou fumar durante a utilizacéo.

Outras informagdes: Usar EPI's adequado durante manuseio.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTENGAO INDIVIDUAL



mailto:contado@tecgel.com

Protecado Respiratéria: Mascaras contra vapores.

Ventilagao: Manter area ventilada.

Luvas: Usar luvas de PVC.

Monomero de Estireno: TLV : 78 ppm ou 328 mg/m3.

Protecao para vista: Oculos de seguranga.

Protecdao das maos: Usar luvas apropriadas de PVC.

Protecao da pele e corpo: Usar vestuario de protecdo e luvas adequadas.

Outras informacgdes: Assegurar uma boa ventilagao e exaustao local na area de trabalho.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado Fisico e Odor: Liquido viscoso.

Cor: Conforme especificagédo do cliente .
Odor: Caracteristico do monémero de estireno.
Ponto/Intervalo de ebuligao: Nao destilar .

Ponto/Intervalo de fusao: Nao aplicavel .

Ponto inflamabilidade (Fulgor): 31 0C Pensky Martens ( vaso fechado ).
Inflamabilidade: Minimo 1:1 - Maximo 6 : 1 em % por volume de ar.
Temperatura de auto-igni¢ao: 2850C (545 0F).

Propriedades explosivas : Nao aplicavel .

Limites de explosao: Nao aplicavel.

Propriedades de oxidagao: Nao aplicavel.

Presséao de vapor: Menor que 5 mmHg a 20°C.
Densidade: 1,10 a 1,15 g/cm3.

Densidade aparente: Nao aplicavel.

Solubilidade em agua: Insoluvel.

Solubilidade outros solventes: Cetonas e alcoois.

PH: Acidos fracos.

Coeficiente divisao n-octanol/agua: Nao determinada.

Densidade relativa vapor (ar=1) : Nao determinada.

Viscosidade: Varia com o tipo de gelcoat.
Porcentagem de volatil: Menor que 50 % em peso.
Condutividade especifica: Nao determinada.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade : Estavel

Condigoes a evitar N&o misturar com peréxidos, agentes oxidantes e com acidos.
Materiais ou substancia incompativeis: Embalagem de polietileno ou originais.

Produtos perigosos da decomposic¢ao: Mono e diéxido de carbono e hidrocarbonetos de baixo peso molécular.
Outras informacgoes : Pode ocorrer polimerizagao.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Nome: Monémero de Estireno.
Toxicidade aguda:

Oral LD50: Rato.

Dérmico LD 50: Rato.

Inalagao LC 50: Rato.

Irritagao:

Pele: Corrosivo.

Olhos: Severamente irritante.
Genotoxicidade: Indutor em 2 espécies de ratos.

12. INFORMAGAO ECOLOGICA

Nome baseado em : Monémero de estireno.

Ecotoxidade :
Peixes : Prejudiacial. Toxidade aguda.
Bacterias : Teste de inibigdo da respiragéo do lodo ativado EC50 = 48.0 mg/l.
Degardacao Biética Biodegradavel 65 %.

13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIGAO

Produto : O produto ndo deve entrar em contato com esgotos domésticos, rios, lagos e vias de pluviais.
Absorver com vermiculita, areia ou terra mantendo a mesma sempre umida apds o uso.A eliminagéo dos residuos devem estar de
acordo com as regulamentacoes locais.Os residuos devem ser tratados em conformidade as normativas locais.
Os residuos devem permanecer fechados.

14. INDICAGOES SOBRE TRANSPORTE

Transporte via terrestre (Portaria N° 204/97 MT - 72 Edigao das Recomendagdes da ONU)

Classe de risco: 3.0 Numero de Risco 30
Risco subsidiario: Nao Aplicavel Numero ONU 3269
Grupo de embalagem: 1] Quantidade Isenta (kg) 0 (Zero)
Os riscos subsidiarios e, se for o caso, as temperaturas de controle e de emergéncia, bem como o numero da designacao
Provisao especial: genérica para cada umas das formulag¢des de peroxidos organicos correntemente classificados constam do Anexo IV da Portaria
N° 204/97 MT.
Nome apropriado para embarque: Resina em solucao inflamavel.
Outras informacgodes: Rétulo de Risco 3.0.
EPI: Conforme NBR 9734 da ABNT.
Conjunto para emergéncia: Conforme NBR 9735 da ABNT.
Transporte via maritima
IMO/Cédigo IMDG: Classe 30 Numero de Risco 30
Grupo da embalagem: 1] N° ONU 3269
EMS: 5.2-01 MFAG
Poluente maritimo: sim
Nome apropriado para embarque: Resina poliester insaturada em solugao inflamavel.
Transporte aéreo:
ICAO /Tl /IATA /| DGE Classe 30 N° ONU 3269
Classe: 3.0 Grupo da Embalagem 1]

15. REGULAMENTAGOES

Descricao quimica:

Frases R ( Risco ): R7: Pode provocar incéncia.
R22: Nocivo por ingestao.
R34: Provoca queimaduras.
Frases S (Seguranca): S3/7: Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.
R22: Nocivo por ingestao.
R34: Provoca queimaduras.
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Frases R (Risco): 36/37/39: Usar vestuario de protecdo completo. Luvas e protetor facial .
S45: em caso de acidente ou indisposi¢ao,indisposi¢ao, buscar auxilio médico.
S50: nao misturar peroxidos; Acidos fortes ou agentes oxidastes .

Outras informacgodes: Substancia e/ou produto listado na Diretiva 96/82/EC.

16. OUTRAS INFORMAGOES

As informagoes contidas nesta ficha sao especificas para este material na sua forma original e qualquer alteragao adversa ao processo pode perder sua validada.
A avaliagao técnica e desempenho do produto para cada aplicacao e processo deve ser analisada cuidadosamente anteriormente.
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