Chartek, 1709 ssInternational.

Epoxy Intumescent

DESCRI(;AO DO Chartek 1709 é um revestimento intumescente epoxi de alto comportamento para protegéo contra o fogo.

PRODUTO
Revestimento de dois componentes e alta espessura que oferece uma excelente durabilidade e uma protegao

combinada a corrosao e contra ao fogo.

Testado de acordo com a norma ANSI/UL 1709 e aprovado por Underwriters Laboratories (UL) para uma
resisténcia ao fogo até 4 horas. Especificagao testada por FM Approvals de acordo com ASTM E1529-06.

Certificado por Lloyd's Register (LR) de acordo com ISO TR834-3 e BS476, Partes 20 e 21 Appendix D, relagéo
tempo de hidrocarboneto/temperatura, quando aplicado sobre ago e ago galvanizado.

uso Para ser utilizado nas industrias do petréleo, gas, petroquimica e producéo de energia.

RECOMENDADO
Para a protegéo de estruturas de ago, tubagem e reservatorios contra o efeito dos fogos por hidrocarbonetos
sem ou com presséao (pool ou jet fire), e salpicos ou fugas criogénicas.

Todas as aplicagbes de Chartek 1709 devem seguir estritamente os procedimentos estabelecidos no Manual
de Aplicagédo de Chartek da International Protective Coatings.

INFORMAGAO Cor Cinza Médio (Parte A — Cinzento escuro: Parte B - Branco)
PRATICA CHARTEK ~ o
1709 Brilho N&o aplicavel
Volume de Sélidos 100%
Espessura Depende da protecgéo exigida. Normalmente numa gama entre 2,74-18,08
mm (108-712 mils)
Rendimento Teodrico 1 kg de Chartek 1709 dara 1 mm de protecgdo contra incéndio a 1 m? (com
base em aplicagao por componentes multiplos)
Rendimento Pratico Considerar os factores de perda apropriados
Densidade 1000 kg/m?® (62,427 Ib/ft®) - aplicado com equipamento airless de

componentes multiplos (ISO 1183:2004 Method A).
A densidade final aplicada sera afetada pelo equipamento utilizado e método
de aplicagdo. Para mais informacdes consulte o Manual de Aplicagéo de

Chartek.
Método de Aplicacao Equipamento airless de componentes multiplos com aquecimento,
equipamento airless modificado ou aplicagéo a talocha (ver secgéo sobre
Aplicacéo)
Tempo de Secagem
Intervalo de repintura com os
produtos recomendados
Temperatura Ao tacto Duro Minimo Maximo
10°C (50°F) 8 horas 18 horas 4 horas’ 1 semana
25°C (77°F) 5 horas 16 horas 3 horas’ 1 semana
40°C (104°F) 2 horas 6 horas 2 horas’ 4 dias

" Tempo ao qual a deméo de base pode aguentar um medidor de espessura em himido

Os tempos de repintura diferem quando se utilizam outras demaos de acabamento.
Para todos os tempos de cura consulte também as Definigdes e Abreviaturas da International Protective Coatings

INFORMAGAO Ponto de Inflamagao Parte A >106°C (223°F); Parte B >106°C (223°F); Misturado >106°C (223°F)
LEGAL
vOC 0.08 Ib/gal (10 g/lt) EPA Método 24
2 g/kg Directiva EU sobre Emissdes de Solventes

(Directiva do Conselho 1999/13/EC)

20 g/It Standard Nacional Chinés GB23985
Consulte a secgao relativa as caracteristicas do produto para obter mais informagdes
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Chartek, 1709 ssInternational.

Epoxy Intumescent

PREPARA(;AO DE A preparacéao de superficie e aplicacdo devem ser executados de acordo com os procedimentos descritos no
SUPERFICIE Manual de Aplicagéo de Chartek da International Protective Coatings

Todas as superficies a revestir devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminagdo. Antes de
aplicar a tinta, as superficies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000.

Substrato de ago carbono

Chartek 1709 é geralmente aplicado sobre superficies que foram decapadas por jacto abrasivo ao grau minimo
Sa2 (1SO8501-1:2007) ou SSPC-SP6 e pintadas com primario. Para um desempenho 6timo decapar por jacto
abrasivo ao grau Sa2': (ISO8501-1:2007) ou SSPC-SP10.

Substratos Galvanizados

Os substrates galvanizados devem ser, idealmente, decapados por jacto abrasivo a um grau similar a Sa1
(1ISO8501-1:2007) ou SSPC-SP16. Para opgdes com preparagao de superficie de qualidade inferior consulte a
International Protective Coatings.

Primarios

Os primarios ou sistemas de primarios seleccionados deverao satisfazer o procedimento de qualificagédo para
primarios da International Protective Coatings e constar da lista publicada de primarios da International
Protective Coatings. O sistema preferivel devera ser um epoxi poliamida (por exemplo, o Intergard 251) com
uma espessura que nao devera ultrapassar os 75 microns (3 mils). Como alternativa pode ser utilizado um
sistema de 2 demaos tais como um epoxi de zinco (por exemplo, Interzinc 52) e uma demao epoxi selante
(por exemplo, Intergard 269), que ndo devera ultrapassar uma espessura total de 110 microns (4,5 mils).
Primarios especificos foram testados a espessuras fora destes parametros; consulte a Lista de Primarios de

Chartek.
APLICA(;AO Mistura Se aplicado Chartek 1709 por equipamento airless modificado ou a talocha, é

necessario misturar uma unidade com misturador mecanico. As partes A e B
deveriam ter sido mantidas a uma temperatura de 21 - 27°C (70 - 80°F) durante 24
horas e misturadas individualmente com misturador mecanico antes de juntar os
dois componentes.

Proporgao da Misturar sempre unidades completas. (Para aplicagéo a talocha consultar O Manual

Mistura de Aplicagéo do Chartek)

Vida Util da Mistura 15°C (59°F) 25°C (77°F)
120 minutos 90 minutos

Oa valores acima sao para aplicagéo a talocha. O tempo de vida Gtil da mistura
nao de aplica para aplicagdo com equipamento airless plural porque o produto s6
€ misturado na pistola de aplicacdo. Para aplicagao por airless com o produto pre-
misturado o tempo de vida util da mistura € inferior ao indicado acima. Consultar o
Guia de Aplicacao do Chartek.

Pistola airless de Recomendado e preferido Equipamento multiplo a quente aprovado por
componentes International Paint

multiplos N&o necessita diluentes

Pistola “Airless” Recomendado Recomenda-se a utilizagdo de equipamento airless

modificado minimo 68:1. tal como qualificado pela
International Protective Coatings. Tipicamente diluir até
5% em volume.

Talocha Apropriado Tipicamente pode ser diluido até 5%.

Diluente International GTA123 Apenas para pré-mistura e aplicagdo manual -
consultar o Manual de Aplicagéao

Diluente de Limpeza International GTA007

Interrupgoes do N&o deixar acumular material nas mangueiras, pistola ou equipamento de pintura.

Trabalho Lavar cuidadosamente todo o equipamento com agua limpa seguido de International
GTA123. Ap6s a mistura a unidade deve ser usada totalmente e, em casos de
interrupcdes de trabalho prolongadas, aconselha-e o reinicio do mesmo com
unidades recentemente misturadas.

Limpeza Limpar todo o equipamento com International GTAQ007 imediatamente apds
utilizagdo. Constitui boa pratica de trabalho lavar periodicamente o equipamento de
pintura. A frequéncia de limpeza ird depender da quantidade aplicada, da
temperatura e do tempo decorrido, incluindo interrupgoes.

Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser depositados de
acordo com os regulamentos/legislagéo regionais apropriados.
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Epoxy Intumescent
CARACTERISTICAS As condigdes seguintes aplicar-se-&o (ou serdo criadas) durante a aplicagdo:-

DO PRODUTO

Temperatura Minima do Ar 10°C (50°F)

Humidade Maxima 85%

Temperatura do Ago Um minimo de 3°C (5°F) acima do ponto de condensagéo do
ar circundante.

General As superficies devem estar limpas, secas e isentas de
contaminantes imediatamente antes de iniciar a aplicagdo do
revestimento.

Aplicagao

Chartek 1709 deve ser aplicado a pistola para assegurar uma completa molhagem do substrato. Quando isto

nao seja possivel de obter s6 com a aplicagéo a pistola entdo a primeira demao deve ser toda aplicada a

talocha e passada com o rolo para se obter a molhagem correta.

O tempo 6timo para repintar Chartek 1709 por ele proprio é “wet on wet” ou até 12 horas apds a aplicagéo e

antes que possa ter ocorrido qualquer tipo de contaminacgao.

Onde Chartek 1709 seja para ser repintado por acabamentos séo aplicados os seguintes tempos de cura;

Minimo Maximo

10°C (50°F) 24 horas 7 dias

25°C (77°F) 18 horas 7 dias

40°C (104°F) 6 horas 4 dias

Aplicacao de Malha

Se for necessario o reforgo com malha entdo a HK-1, malha de fibra de carbono da International Paint deve ser

instalada de acordo com o cenario de fogo especifico e como indicado no Manual de Aplicagao do Chartek.

Para os requisitos da malha de reforgo procure aconselhamento especifico da International Protective

Coatings.

Qualificagado do Aplicador

Apenas podem ser utilizadas para a aplicagdo do Chartek 1709 as empresas que tenham recebido o estatuto

de Aplicador Aprovado pela International Protective Coatings. As empresas devem poder demonstrar que

cumprem com este requerimento antes do inicio dos trabalhos.

A aplicagao do Chartek 1709 deve ser feita pela Empresa de Aplicacao utilizando apenas trabalhadores que

tenham sido treinados nos procedimentos de aplicacdo. Como minimo, o Supervisor e o pessoal de QA/QC em

obra, devem possuir certificagdes individuais obtidas na Escola de Treino de Chartek da International Protective

Coatings. Este € um requerimento minimo e deve ser documentado antes do inicio dos trabalhos.

Inspecgao & CQ

Tal é da responsabilidade do Aplicador mas deve, no minimo, estar em conformidade com os procedimentos

estabelecidos no Manual de CQ de Chartek da International Protective Coatings.

Servigo Técnico

Isto é disponibilizado pela International Protective Coatings e deve ser coordenado de modo a garantir o

atendendimento ao comeco dos trabalhos. A Empresa de Aplicacéo é responsavel por notificar International

Protective Coatings da data do comego dos trabalhos.

Preparagao Alternativa de Superficies

Para determinados projetos especificos a International Protective Coatings desenvolveu procedimentos para

decapagem humida, decapagem por agua a alta presséo (hydroblasting) e ferramenta mecéanica. Para mais

informagdes consulte os Procedimentos de Aplicagdo de Enviroline

Temperatura Maxima de Trabalho da Superficie

Para temperaturas de servigo superiores 120°C (>248°F) deve ser utilizada uma barreira térmica adequada

entre o substrato e Chartek 1709.

Nota: Os valores de VOC indicados sdo os maximos possiveis para o produto, tendo em consideragéo as

variagdes devido a diferengas de cor e as normais tolerancias de fabrico.

SISTEMAS Os primarios ou sistema de primarios selecionados devem estar aprovados de acordo com o procedimento de
COMPATIVEIS qualificagédo da International Protective Coatings e constar da listagem de primarios qualificados publicada pela

International Protective Coatings.

Geralmente Chartek 1709 leva deméao de acabamento para cumprir com a cor e tipo de acabamento requeridos
pelo projeto. A International Protective Coatings recomenda a utitilizagdo de acabamento em todas as
aplicagdes para exposicdo em ambiente exterior.

Recomendam-se as seguintes demaos finais para Chartek 1709:

Interfine 878 Interthane 990
Interfine 979 Interthane 990HS

Pagina 3 de 4



Chartek, 1709 ssInternational.

Epoxy Intumescent

INFORMAQAO Informagéo mais detalhada com respeito a normas industriais, termos e abreviaturas usadas nesta folha de
ADICIONAL dados pode ser encontrada nos seguintes documentos disponiveis em www.international-pc.com:

+ Definigbes e Abreviaturas

» Preparacao da Superficie

» Aplicagéo da Tinta

* Rendimentos Tedricos e Praticos

Mais informacdes sobre os produtos Chartek podem ser encontradas em www.chartek.com .

PRECAUGOES DE Este produto destina-se a utilizagéo por aplicadores profissionais em situagdes industriais, de acordo com as

SEGURANCA instrugbes dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Seguranga do Material e na(s) embalagem
(embalagens), e ndo deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Seguranga do Material (MSDS) que
a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicagao e utilizagdo deste produto deve ser realizado em conformidade com
todas as normas e regulamentos Nacionais e de Salde, Seguranga e Ambientais relevantes.

No caso de efectuar soldadura ou corte por chama de metais pintados com este produto, seréo libertados
poeiras e fumos que exigirao a utilizagdo de equipamento de protecgdo pessoal apropriado e de extracgao de
ar adequada.

Em caso de duvida quanto a adequabilidade deste produto, queira consultar a International Protective Coatings
a fim de obter informagao adicional.

EMBALAGEM
Tamanho da Unidade Parte A Parte B
Peso Peso
20 kg (44.1 Ib) unidade 14.3 kg (31.5 Ib) 5.7 kg (12.6 Ib)
50 kg (110.2 Ib) unidade 35.7 kg (78.7 Ib) 14.3 kg (31.5 Ib)

20 kg (44.1 Ib) unidade fornecida como 1 lata Parte A e 1 balde plastico Parte B. A lata da Parte A vem
parcialmente cheia para permitir que se adicione a Parte B e seja pré-misturado antes da aplicagéo a talocha ou
magquina airless de componente Unico. .

50 kg (110.2 Ib) unidade fornecida como 2 latas completas Parte A e 1 lata completa Parte B. Adequado para a
utilizagdo com equipamento airless de componentes mudltiplos.

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE

Tamanho da Unidade Part A Parte B
Peso Peso

20 kg (44.1 Ib) unidade 16.1 kg (35.5 Ib) 6.3 kg (13.9 Ib)

50 kg (110.2 Ib) unidade 39.3 kg (86.6 Ib) 16.1 kg (35.5 Ib)

ARMAZENAMENTO Prazo de 1 ano em condigdes normais de temperatura. Deve ser armazenado em
Armazenamento interior e ao abrigo da luz solar directa. Deve ser mantida uma amplitude de
temperatura de 1-30°C (34-86°F).

Nota importante

A informagéo contida nesta ficha técnica do produto ndo pretende ser exaustiva: qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer finalidade, ndo especificamente recomendadanesta
ficha técnica, sem primeiro obter uma confirmagéo escrita da International, sobre a conformidade do produto para o fim pretendido, fa-lo a sua inteira responsabilidade. Todas as
informagbdes fornecidas ou declaragbes prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estéo correctas dentro do nosso melhor conhecimento, mas nao temos
controlo sobre a qualidade ou a condigdo do substracto ou muitos outros factores que poderdo afectar o uso e aplicagdo do produto. Portanto, a ndo ser que especificamente
concordemos por escrito, ndo aceitamos quaisquer responsabilidades para o desempenho do produto ou para (Sujeito a extensdo maxima permitida por Lei) qualquer perda ou avaria
proveniente do uso do produto. Vimos por este meio renunciar a quaisquer garantias ou representagées, expressas ou implicitas, por forga da lei ou outros, incluindo, sem limitagées,
qualquer garantia implicita de comercializagdo ou aptiddo para uma finalidade especifica. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estéo sujeitos as condi¢bes de venda. Vocé
podera pedir uma cépia deste documento e revé-lo com atengéo. A informagéo contida nesta ficha técnica podera sofrer alteragdes de tempos a tempos de acérdo com a experiéncia e
a politica de continuo desenvolvimento. E da responsabilidade do utilizador verificar com o seu representante local que a ficha técnica do produto esta actualizada, antes de utilizar o
produto. Esta ficha técnica esta disponivel no nosso site da internet em www.international-marine.com , ou www.international-pc.com, e deve coincidir com este documento. Se houver
algumas discrepéncias entre este documento e a verséo da Ficha Técnica disponivel na internet este Ultimo vai prevalecer.

Copyright © AkzoNobel, 20/11/2017.

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicacdo sdo propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel.
www.international-pc.com
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