SInternational. Enviroline»2940

Epoxi Novolac

DESCRIQAO DO Revestimento epdxi novolac de alta tecnologia, bicomponente e curado por poliamina e com alto teor

PRODUTO de sélidos por volume.
Enviroline 2940 é recomendado para aplica¢des internas de tubulacdes.

uUso
RECOMENDADO
Enviroline 2940 é um sistema de revestimento que oferece excelente performance. Pode ser usado em
obras novas ou manutengdo com revestimento de ago. Para o revestimento interno de tubulagdes de
transporte de gas natural ndo corrosivo, fluidos de baixo grau de corrosividade (PETROBRAS N-2785),
QAV, GAYV, Etanol, Etileno glicol .
::‘IJETITQHK«SQOES Co.r NYA 20.7 — Cinza ; NVA208 — Verde e NVA 2 09 — Branco.
ENVIROLINE 2940 Brilho Nao Apllcavel
Volume de sélidos 80.0%
Espessura 300 microns seco (375 microns Umido)
Rendimento Teérico  2.66 m?/ litro para uma espessura de filme seco de 300 microns e para o
volume de sélidos mencionado.
Rendimento Pratico  Considerar os fatores de perda apropriados
Método de Aplicagdao Pistola Airless, Rolo e Trincha
Tempo de secagem
Intervalo de repintura do Intervalo de repintura
Enviroline 2940 sobre com os acabamentos
ele mesmo recomendados
Temperatura Ao toque Completa Minimo Maximo Minimo Maximo
10°C (50°F) 10 horas 20 horas 20 horas 48 dias * *
15°C (59°F) 7 horas 17 horas 17 horas 36 dias * *
25°C (77°F) 4 horas 10 horas 10 horas 24 dias * *
35°C (95°F) 2 horas 6 horas 6 horas 18 dias * *
* Para maiores informagdes, consultar a International Paint.
DADOS Ponto de Fulgor Parte A Parte B Misturado
D L AMENTARES 41°C (105,8°F) 68°C (156,2°F) 57°C (134,6°F)
Peso do Produto 1,458 kg
voc 145 g1 (EPA método 24)

Ecotech é uma iniciativa da International Protective Coatings, lider mundial em tecnologia de revestimento, para
promover o uso de produtos meno agressivos ao meio-ambiente em todo o globo.
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O desempenho deste produto dependera do grau de preparacao da superficie. A superficie a ser revestida devera estar
limpa e sem contaminagdes. Antes da aplicagéo de tinta, € necessario avaliar e tratar todas as superficies de acordo com a
norma ISO 8504:2000.

No caso de chapas novas, nas quais devem ser obrigatoriamente realizado jateamento abrasivo, a superficie a ser jateada
deve ser anteriormente lavada com agua (doce) a alta pressdao (minimo de 3000 psi) a fim de remover contaminagéo por
sais soluveis. A remogao dos contaminantes deve ser efetuada pelo processo de limpeza por agao fisico-quimica, segundo
a ABNT NBR 15158.

Sujeira acumulada e sais soluveis devem ser removidos. Em geral, a escovagdo a seco normalmente é adequada para a
remogao de sujeira acumulada. Sais soluveis devem ser removidos com agua doce.

Oleo e graxa devem ser removidos com o solvente de acordo com SSPC-SP1.

O “shop primer”, quando existente, deve ser removido imidiatamente antes da aplicagdo dos esquemas de revestimento
anticorrosivo previstos.

Para revestimentos internos, caso seja ultrapassado o intervalo maximo de repintura, deve-se criar um perfil de rugosidade
utilizando jateamento ligeiro, padréo Sa 1 (“brush off”).

A faixa de reforgo (“stripe coat”) deve ser executada, obrigatoriamente, a trincha, antes da deméo a ser aplicada, nas
regides soldadas, superficies irregulares, cantos vivos e cavidades.

Deve ser feito controle de continuidade da pelicula com emprego de detector de descontinuidade, holiday detector, de
acordo com as normas PETROBRAS N-13 e N-2137.

Limpeza por jateamento abrasivo

Limpe por jateamento abrasivo ao padrdo Sa212 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC SP10. Se ocorrer oxidagdo entre o
jateamento e a aplicagdo do Enviroline 2940, a superficie devera ser jateada novamente até se obter o padréo visual
especificado. O perfil de rugosidade deve ser de 50 um a 75 pm medido utilizando-se o método “réplica tape” ou método
eletrénico.

Os defeitos da superficie revelados pelo processo de limpeza por jateamento deverdo ser nivelados, preenchidos ou
tratados da forma adequada. Enviroline 2940 é adequado para aplicagdo em superficies tratadas por jateamento
satisfazendo a norma indicada.

Preparagao Manual/Mecanica

Consultar a International Paint protective coatings para maiores informagoes.

Mistura O produto é fornecido em duas embalagens que formam uma. Misturar
sempre uma unidade completa nas proporgdes. Uma vez que a unidade for
misturada, ela deve ser utilizada dentro do prazo de validade especificado na
embalagem.

(1) Agitar a Base (Parte A) com um agitador mecéanico/pneumatico.

(2) Juntar o conteudo total do Agente de Cura (Parte B) a Base (Parte A) e

misturar completamente com um agitador mecanico/pneumatico.

Relacédo da Mistura 4,0 partes : 1.0 partes por volume

Vida Util da Mistura 10°C(50°F) 15°C(59°F) 25°C(77°F) 40°C(104°F)
8 horas 5 horas 3.5 horas 2.0 horas
Pistola “Airless” Recomendado Orificio do bico 0.53 4 0.68mm (de 0.021 & 0.027

polegadas) Mangueira de 9,5 mm (3/8 pol) de alta presséao.
Pressao total de saida do fluido no bico de pulverizagédo
néo inferior 211 kg’cm? (3000 p.s.i)

Pistola Convencional Nao recomendado

Trincha Adequado Somente em geral, para areas pequenas
Rolo Adequado Somente em geral, para areas pequenas
Diluente GTA220

Solvente de Limpeza International GTA203

Interrupgoes Lave todo o equipamento com International GTA203. Depois de terem
do trabalho sido misturadas, as unidades de tinta ndo devem ser novamente seladas.
Limpeza Limpe todo o equipamento imediatamente apds o uso com International

GTA203. E recomendavel limpar o equipamento periodicamente ao longo do
dia. A freqiiéncia da limpeza dependera do uso, da temperatura e do tempo
transcorrido, incluindo atrasos.

As sobras de material e as embalagens vazias devem ser descartados de
acordo com as leis’/normas locais.
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Aplique somente por pulverizagdo sem ar. A aplicagao por outros métodos, por exe mplo ,trincha
ou rolo, pode requerer mais de uma demé&o e deve ser usada para pequenasareas ou
trabalho de retoque.Nao o aplique a ago com temperaturas abaixo de 10°C (50°F) ou acima
de 50°C (122°F). A cura deste produto n&o sera adequada abaixo de 10°C (50°F).

O Enviroline 2940 pode ser aplicado em demao Unica em superficies de ago internas de
tubulagdes

OEnviroline 2940 ndo pode ser aplicado em superficies Umidas nem pode ser pulverizado
sobre pogas ou filmes de agua continuos.A aplicagdo em espessura acima do recomendado de
Enviroline 2940 aumentara os periodos minimos de repintura e de manuseio, podendo ser
prejudicia aspropriedades de reaplicagcao de longo prazo.

Enviroline 2940 é adequado para sistemas tank lining. Este produto ndo é recomendado quando
revestimentos tiverem sidos utilizados anteriormente.

Consulte a International Protective Coatings para obter recomendagdes alternativas.

Atende a Norma petrobras N-2912 Tipo .

Em geral, o Enviroline 29 40 deve ser usado como produto Unico no esquema. No entanto, quando
€ necessario obter uma aparéncia mais estética, o(s) seguinte(s) Produto (s) é (s&o ) recomendado(s):

Para obter informacgdes sobre revestimentos adequados, entre em contato com a International
Protective Coatings.
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INFORMACAO Informacdes adicionais relacionadas com os padrdes, termos e abrevia¢des da industria usados no Boletim
ADICIONAL Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponiveis em www.international-pc.com

» Definigdes e Abreviaturas
» Preparagao da Superficie

« Aplicagéao da Tinta

» Cobertura Tedrica e Prética

Existem a disposicdo, mediante pedido, cépias individuais destas se¢des de informacgéo.

PRECAUGOES DE Todo o trabalho envolvendo a aplicagéd o e uso deste produto deve ser executado em concordancia

SEGURANGA com todas as regulamentagdes nacionais existentes sobre Saude, Seguranca e Meio Ambiente.
Antes de utilizar este produto, obtenha, consulte e siga as instrugbes e informagdes da Ficha de
Seguranga e Manuseio do Produto sobre Saude e Seguranga. Leia e siga todas as precaugdes
descritas na Ficha de Seguranca e Manuseio do Produto e nos rétulos dos vasilhames. Caso vocé
nao compreenda completamente estes avisos e instrugbes ou caso vocé nao possa cumpri-los
totalmente, ndo utilize este produto. Ventilagdo adequada e medidas de protecdo devem estar
disponiveis durante a aplicagéo e secagem para manter as concentragdes de vapores de solvente
dentro dos limites de segurancga e evitar riscos de toxidade ou deficiéncia de oxigénio. Tome as
devidas precaugdes para evitar contato com a pele e os olhos (i.e. luvas, 6culos, mascaras,
cremes protetores, etc.). As medidas de seguranga a serem tomadas dependem dos métodos de
aplicagdo e do ambiente de trabalho.

EMBALAGEM
20 litros Parte A 16 litros (4.23 US galbes) - em recipiente de 20 litros
Parte B 4,00 litros (1.06 US galdes) - em recipiente de 5 litros
Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings.
PESO DE N° do despacho U.N. 1263
TRANSPORTE Unidade de 20 litros 25.08kg (55.29 libras) Base (Parte A) 4.00kg (8.82 Ibs) Agente de Cura (Parte B)

ARMAZENAMENTO Validade
12 meses minimo a 25°C. Sujeito a inspegdo apds este periodo. Armazenar em condi¢des secas, a sombra e afastado de fontes
de calor e de iginicao.

Nota Importante

A informagéao contida neste Boletim Técnico ndo deve ser tomada como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da
especifcamente recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmagédo por escrito sobre a adequagdo do mesmo a fim especifico que se
pretende, o faz por sua prépria conta e risco. Todas e quaisquer recomendagdes ou informagdes sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) sdo
baseadas em nosso presente estagio de experiéncia e conhecimento e foram compiladas para sua ajuda e orientagdo. Entretanto, como nao temos qualquer
controle sobre a qualidade e condig¢éo do substrato ou sobre os inumeros fatores que afetam o uso e a aplicagdo deste produto, nenhuma garantia, expressa ou
subententida, é dada ou sugerida quanto a essas informagées. Desta forma, a ndo ser que conciordemos especificamente por escrito em fazé-lo, ndo assumimos
qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito ao limite maximo permitido por lei) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes
do uso das informagdes ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou Assisténcia Técnica sdo fornecidos de acordo com nossas condigdes de
vendas. Sugerimos solicitar uma coépia da mesma e estuda-la cuidadosamente. A informagéo contida neste Boletim Técnico esta sujeita a modificagdes periédicas
de acordo com nossa politica de continuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. E responsabilidade do usuario verificar junto & International se este
Boletim Técnico esta atualizado antes da utilizagdo do produto correspondente.

AlInternational. , International e todos os produtos mencionados nesta publicagdo sdo marcas registradas da AkzoNobel.

www.international-pc.com
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