O Interseale 1509 € um primer/acabamento

epoxi com pigmentagao anticorrosiva de fosfato
de zinco de alta espessura e boa resisténcia
mecanica com excelente propriedade de retencao
em arestas, quinas e cantos Vvivos.

Excelente relagdo custo/beneficio por metro
quadrado, com menor numero de demaos.

% International.

Interseal 1509

Desempenho e produtividade em
um produto de secagem rapida

e Aumento da produtividade com um produto que seca em até
2 horas possibilitando a aplicagao de demaos em um unico dia

e Primer/acabamento semi-brilho de alta espessura, o que
reduz 0 numero de demaos necessarias para aplicacao

e Rapido intervalo de repintura e retorno ao servico

e Facil aplicacéo com varios métodos: airless,
pistola convencional, a rolo, e trincha

e Altos sdlidos e baixo VOC

e Excelente retencdo nas bordas e quinas (edge retention)
~ que oferece mais protecéo sem aumento de espessura
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Interseal 1509 é recomendado para protecao
anticorrosiva de estruturas metalicas em
ambientes até C3 da 1SO12944

Uso recomendado “Edge Retention”: avaliacdo em laboratério
O Interseal 1509 foi desenvolvido como um sistema
de demao Unica que oferece protegao anticorrosiva
a0 aco estrutural exposto ao ambiente onde a
aparéncia estética € importante, como areas secas
internas ou ambientes externos com corrosividade
até C3, de acordo com a Norma 1SO12944.

E particularmente adequado para uso como um
primer/acabamento versatil de secagem répida,
desenvolvido para maximizar a produgao em
fabricantes de aco.
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Tinta ndo “edge retentive” flui das arestas
e perde espessura da espessura original

Beneficios para os clientes

Intervalos de repintura mais curtos significam que
mais demaos podem ser aplicadas por turno,
VOC menor que 250 g/l e melhores propriedades
de aplicacéo, como excelente retencao em
arestas, quinas e cantos vivos.

KA \
Interseal 1509 utilizado como primer na cor vermelha e Interseal 1509 utilizado como primer/acabamento
acabamento com Interthane 990 cinza

Dados do teste

METODO DO TESTE ~ DETALHES RESULTADOS
Brilho 60° (UB) ASTM D-523 1 x 200um de Interseal 1509 Vermelho Oxido 50 UB
sobre aco jateado Sa 22
5h@10°C
Secagem completa () ASTM D-5895 ; Oﬁéogégr}a?g;g(t)egséeglg 509 Vermelho Oxido g E g ;2:2
1h @ 40°C
Aderéncia a Tragdo (MPa) ASTM D 4541 1 x 200pm de Interseal 1509 Vermelho Oxido > 10 MPa
sobre aco jateado Sa 22
Edge Retention (%) MIL-PRF-23236 1 x 200um de Interseal 1509 Vermelho Oxido > 90%

sobre aco jateado Sa 2%

Os dados de desempenho acima foram compilados de acordo com a experiéncia atual em desempenho de produtos em servico e com dados de
desempenho obtidos sob condicdes de teste feitos em laboratdrio. O desempenho real do produto dependera das condicdes nas quais ele € utilizado.

www.international-pc.com sam.pcmarketing@akzonobel.com

Todas as marcas mencionadas nesta publicagdo s@o propriedades das empresas do grupo AkzoNobel. © Akzo Nobel 2015.

o
A AkzoNobel se empenhou ao maximo para assegurar que as informagdes contidas nesta publicagdo estivessem corretas no momento de sua impressao. 2\ o
Entre em contato com seu representante local em caso de duvidas. 33
A nao ser que seja acordado de outra maneira por escrito, pela AkzoNobel, todo contrato de compra de produtos mencionados nesta publicagao ;\ ©
e qualquer sugestao dada com relagéo ao fornecimento dos produtos estéo sujeitas as nossas condicdes de vendas padréo. o



