%.International. Interseal, 670HS

DESCRIGAO
DO PRODUTO

Epoxi Tolerante da Superficie

Produto epdxi de dois componentes para manutencao de elevada espessura, alto volume de sdlidos e baixo
teor de VOC, tolerante da superficie.

USO RECOMENDADO

Para aplicagdo sobre uma grande variedade de substratos incluindo ago corroido preparado a méao, ago
preparado por decapagem por jacto abrasivo e por hidrodecapagem e sobre uma grande variedade de tintas
envelhecidas intactas.

Proporciona excelente protegao anticorrosiva em ambientes industriais, estruturas costeiras, fabricas de papel
e de pasta de papel, pontes e ambientes offshore em exposigdo e em imersao.

A certificagdo NSF aplica-se a tanques de capacidade superior a 100 galées (378" litros).

NSF® Certificado de acordo com a Norma 61 de ANSI/NSF
INFORMAGAO Cor Gama
PRATICA PARA . s o
INTERSEAL 670HS Brilho Meio brilho (aluminio casca de ovo)
Volume de Sélidos 82% + 3% (depende da cor)
Espessura 100-250 microns (4-10 mils) em seco, equivalente a

122-305 microns (4,9-12,2 mils) em humido

Rendimento Teérico 6,56 m?/litro para uma espessura de filme seco de 125 microns e para o
volume de sélidos mencionado.
263 sq.ft/galdo US para uma espessura de filme seco de 5 mils e para o
volume de sdlidos mencionado.

Rendimento pratico Considerar os fatores de perda apropriados

Método de Aplicagao Pistola airless, Pistola convencional, Trincha, Rolo

Tempo de Secagem A

Intervalo de repintura de Intervalo de repintura com os
Interseal 670HS com ele mesmo produtos recomendados

Temperatura Ao tato Duro Minimo Maximo ®  Maximot Minimo  Maximo @ Maximo t#
da superficie
10°C (50°F) 8 horas 32 horas |32 horas 6 semanas Prolongado* |20 horas 21 dias 12 semanas
15°C (59°F) 7 horas 26 horas |26 horas 4 semanas Prolongado* |14 horas 14 dias 8 semanas
25°C (77°F) 5horas 18 horas |18 horas 14 dias  Prolongado* |10 horas 7 dias 4 semanas
40°C (104°F) 2 horas 6 horas | 6 horas 7 dias Prolongado* | 4 horas 3 dias 2 semanas

A Para cura a temperaturas baixas, existe disponivel um agente de cura alternativo.
Para obter pormenores, consulte as Caracteristicas do Produto.

® Aplica-se a situagdes onde é provavel que ocorra imersao.
1 Aplica-se s6 a situagdo de exposi¢cdo atmosférica.
* Consulte as Definigdes e Abreviaturas da International Protective Coatings.

# Os intervalos maximos de repintura séo mais curtos quando se utilizam acabamentos de Polisiloxane.
Queira consultar a International Protective Coatings para obter pormenores adicionais.

INFORMAGAO LEGAL

Protective Coati

Ponto de Inflamagdo Base (Parte A) 36°C (97°F) C/A (Parte B) 56°C (133°F)  Misturado 33°C (91°F)
(Tipico)

Peso Especifico 1.6 kg/l (13.3 Ib/gal)
voC 114 g/kg Directiva EU sobre Emissdes de Solventes
(Diretiva do Conselho 1999/13/EC)
2.00 Ib/gal (240 g/lt) EPA Método 24

ngs Produto da Gama Global M
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PREPARAGAO DE
SUPERFICIE

APLICAGAO
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Epoxi Tolerante da Superficie

O comportamento deste produto dependera do grau de preparacéo da superficie. A superficie a pintar deve estar
limpa, seca e isenta de qualquer contaminagéo. Antes da aplicagéo da tinta, as superficies devem ser todas
avaliadas e tratadas de acordo com a norma SO 8504:2000.

A sujidade acumulada e os sais soluveis devem ser removidos. Normalmente, a sujidade acumulada é removida
adequadamente utilizando uma escova de cerdas seca. Os sais solluveis devem ser removidos lavando-os com
agua doce.

Decapagem por Jacto Abrasivo

Para servico em imersao, Interseal 670 Hs, deve ser aplicado em superficies limpas por decapagem ao grau Sa2%:
(1SO8501-1:2007) ou SSPC-SP10. Contudo, para exposi¢do atmosférica, obtém-se os melhores resultados quando
Interseal 670 Hs é aplicado em superficies preparadas por, no minimo, Sa2%: (ISO8501-1:2007) ou SSPC-SP6.

Defeitos superficiais revelados pelo processo de decapagem devem ser esmerilados, preenchidos ou tratados da
maneira apropriada.

Recomenda-se um perfil superficial de 50-75 microns (2-3 mils).
Preparagao Manual ou Mecanica
Limpar manual ou mecanicamente até obter, no minimo, o grau St2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP2.

Note que deve ser removida toda a calamina e as areas que ndo podem ser preparadas adequadamente por
limpeza mecéanica ou martelo de agulhas devem ser decapadas localmente por jacto abrasivo até obter, no
minimo, o grau Sa2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Aplica-se, tipicamente, a corrosédo de grau C ou D.

Hidrodecapagem/Decapagem Abrasiva Hamida

Pode ser aplicado em superficies preparadas ao grau Sa2; (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6 que sofreram
reoxidagdo nao superior ao Grau HB22M (consultar as Normas Internacionais de Decapagem por Jacto de Agua
de Revestimentos de Prote¢éo) ou Grau SB2Y:M (referente ao Standard International para decapagem abrasiva
hdmida). Nalgumas circunstancias também é possivel aplicar em superficies humidas. A International Protective
Coatings tem a disposigao informag&o adicional.

Tintas Envelhecidas

Interseal 670HS é adequado para aplicagcdo sobre uma gama limitada de tintas envelhecidas intactas e
fortemente aderentes. Tintas soltas ou mal aderentes devem ser removidas até a camada firme. Acabamentos
brilhantes podem necessitar de ligeira abraséo, a fim de proporcionar uma “adeséo” fisica. Para informagéo
adicional, consultar a secgdo Caracteristicas do Produto.

Mistura O meterial é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar sempre
uma unidade completa nas proporgdes fornecidas. Assim que misturar a unidade, ela
deve ser utilizada dentro do prazo de validade especificado na embalagem.

1) Agitar a Base (Parte A) com um misturador mecanico.
(2) Juntar o conteudo total do Agente de Cura (Parte B) a Base (Parte A)
e misturar completamente com um misturador mecanico.

Proporgado da Mistura 5,67 partes : 1,00 parte em volume

Vida Util da Mistura 10°C (50°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 40°C (104°F)
5 horas 3 horas 2 horas 1 hora

Pistola airless Recomendado Gama de bicos 0,45-0,58 mm(18-23 thou)

Pressao total de saida do fluido no bico de atomizagao nao inferior a
176 kg/cm? (2,500 p.s.i.)

Pistola convencional Recomendado Pistola DeVilbiss MBC ou JGA
(Pote Pressao) Regulador do Ar 704 ou 765
Bico E
Trincha Recomendado  Tipicamente pode conseguir-se uma espessura de 100-125 microns (4-5 mils)
Rolo Recomendado  Tipicamente pode conseguir-se uma espessura de 75-100 microns (3-4 mils)
Diluente International GTA220 Pode ser necessario a baixas temperaturas; consulte
as Caracteristicas do Produto.
(ou GTA415) Nao diluir para além do que é permitido pela

legislagdo ambiental local.

Diluente de Limpeza International GTA822
(ou GTA415)

Interrupgoes do Trabalho N&o deixar acumular material nas mangueiras, pistola ou equipamento
de pintura. Lavar cuidadosamente todo o equipamento com International
GTA822. Apds a mistura, a unidade deve ser usada totalmente e, em casos
de interrupcdes de trabalho prolongadas, aconselha-se o reinicio do mesmo
com unidades recentemente misturadas.

Limpeza Limpar todo o equipamento com International GTA822 imediatamente apos utilizagéo.
Constitui boa pratica de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pintura.
A frequéncia de limpeza ira depender da quantidade aplicada, da temperatura e do
tempo decorrido, incluindo interrupgdes.

Todos os materias excedentes e embalagens vazias devem ser depositados de acordo
com os regulamentos/legislagéo regionais apropriados.
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Epoxi Tolerante da Superficie

Para servigo em imerséo em agua é necessaria uma preparagao da superficie ao grau Sa2'% (ISO 8501-1:2007)
ou SSPC-SP10 seguida de aplicagdo de deméaos multiplas de Interseal 670HS, para obter uma espessura total de
filme seco minima de 250 microns (10 mils).

Em condig¢des de servico em imersdo ndo se recomenda a utilizagdo, como primeira deméao, de cores produzidas
em chromascan.

A melhor maneira de obter a espessura maxima de filme numa s6 demao ¢ a utilizagdo de equipamento airless.
Quando a aplicagéo é efetuada por métodos diferentes de aplicacéo airless, & pouco provavel a obtencéo da
espessura de filme requerida. A aplicagdo com pistola convencional pode exigir um padréo de aplicagdo multipla
cruzada, a fim de obter a espessura maxima de filme. Temperaturas baixas ou altas podem exigir técnicas de
aplicagdo especificas, a fim de obter a espessura maxima de filme.

Se for usada agua salgada no processo de decapagem humida, a superficie resultante deve ser cuidadosamente
lavada com agua doce, antes da aplicagao de Interseal 670HS. Em superficies recentemente decapadas &
permitido um ligeiro grau de corroséo ligeira, o que é preferivel a ter deamasiada humidade na superficie.
Cavidades com agua, superficies com agua e outras acumulagdes de agua, devem ser todas removidas.

Interseal 670HS pode ser aplicado sobre betdo devidamente selado ou com primario. Contacte a International
Protective Coatings para obter informagao adicional sobre a especificagéo ou primarios.

Interseal 670HS é adequado para aplicagdo sobre sistemas alquidicos, epdxi e de poliuretano envelhecidos
intactos. Contudo, este produto ndo é recomendado onde tiverem sido usadas previamente deméos
termoplasticas, tais como borrachas cloradas e vinilicos. Queira consultar a International Protective Coatings para
obter recomendacdes alternativas.

A temperatura da superficie deve estar sempre, pelo menos, 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

O nivel de brilho e o acabamento da superficie dependem do método de aplicagdo. Sempre que for porssivel,
evitar utilizar varios métodos de aplicagdo ao mesmo tempo.

A semelhanga de todos os sistemas epdxi, Interseal 670HS ficara pulverulento e descolorido por exposigdo solar.
Contudo, estes fendmenos nao prejudicam o comportamento anti-corrosivo.

A exposicao prematura a superficies com agua provocara uma mudancga de cor, especialmente no caso de cores
escuras.

Interseal 670HS pode ser utilizado como um sistema antiderrapante para convés, mediante modificagéo por adigao do
agregado GMA132 (silica fina). A aplicagdo deve ser feita sobre uma superficie preparada com uma deméao de
primario adequado. As espessuras tipicas estardo compreendidas entre 500-1000 microns (20-40 mils). A aplicagéo
preferida é executada com pistola de copo (por exemplo Sagola 429 ou pistola Air texture equipada com um bico

5-10 mm). Para areas pequenas pode utilizar-se uma colher de pedreiro ou rolo. Alternativamente, pode utilizar-se um
método de aplicagdo mais usual. Para obter pormenores adicionais, consulte a International Protective Coatings.

Interseal 670HS encontra-se certificado de acordo com a Norma 61 ANSI/NSF (apenas nas cores selecionadas).
A certificagdo é valida apenas para tanques de capacidade superior a 100 galdes (378%: litros) e para tubos e
valvulas com diametro de 2 polegadas (5 cm) ou superior.

Cura a Baixa Temperatura

Também existe disponivel um agente de cura de inverno para permitir uma cura mais rapida a temperaturas
inferiores a 10°C (50°F), contudo este agente de cura podera causar uma alteragdo de cor inicial € uma mais
rapida descoloragdo com o envelhecimento.

Interseal 670HS cura a temperaturas inferiores a 0°C (32°F). Contudo, este produto ndo deve ser aplicado a
temperaturas inferiores a 0°C (32°F) sempre que houver possibilidade de formagéo de gelo so substrato.

Intervalo de repintura de Intervalo de repintura com os
Interseal 670HS com ele mesmo produtos recomendados

Temperatura Ao tato Duro Minimo  Méximo e Méximo t Minimo  Méaximo e  Maximo t
da superficie

-5°C (23°F) 24 horas 72 horas |72 horas 12semanas Prolongado* |72 horas 84 horas 12 semanas
0°C (32°F) 16 horas 56 horas |56 horas 10 semanas Prolongado* |42 horas 54 horas 10 semanas
5°C (41°F) 9 horas 36 horas |36 horas 8 semanas Prolongado* |36 horas 48 horas 8 semanas
10°C (50°F) 5horas 24 horas |24 horas 6 semanas Prolongado* |16 horas 24 horas 6 semanas

® Aplica-se a situagdes onde é provavel que ocorra imerséo.
1 Aplica-se s6 a situagdo de exposicédo atmosférica.
* Consulte as Definicdes e Abreviaturas da International Protective Coatings.

Os tempos de secagem ao tato acima referidos sdo os valores reais de secagem para a cura quimica e nao os

de endureciemento fisico por solidificagao do filme de tinta a temperaturas inferiores a 0°C (32°F).

Nota: Os valores de VOC indicados sdo os maximos possiveis para o produto, tendo em consideragao as
variagdes devidas a diferengas de cor e as normais tolerancias de fabrico.

Os aditivos reativos de baixo peso molecular, os quais fazem parte da pelicula de tinta durante as condigbes
normais de cura, também afetardo os valores de VOC quando estes s&o determinados pela norma EPA Método 24.

Interseal 670HS sera normalmente aplicado sobre substratos de ago corretamente preparados. Contudo, pode
ser utilizado sobre superficies tratadas com primario adequado. Os primarios adequados s&o os seguintes:

* Intercure 200 * Interzinc 315 * Interplus 356

* Interplus 256 * Intergard 269
Onde for necessario uma demao final de nivel cosmético aceitavel, recomendam-se os seguintes produtos:

* Intercryl 530 * Interfine 878 * Intergard 740
* Interthane 990 + Interfine 629HS * Interfine 979
* Interthane 870

Existem disponiveis outros primarios/acabamentos adequados. Consulte a International Protective Coating.
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INFORMAGAO Informacao mais detalhada com respeito a normas industriais, termos e abreviaturas usadas nesta folha de
ADICIONAL dados pode ser encontrada nos seguintes documentos disponiveis em www.international-pc.com:

» Definigdes e Abreviaturas

* Preparagao da Superficie

* Aplicagdo da Tinta

* Rendimentos Tedricos e Praticos

Existem a disposigdo, mediante pedido, cépias individuais destas secgdes de informacéo.

PRECAUGCOES DE Este produto destina-se a utilizagéo por aplicadores profissionais em situagdes industriais, de acordo

SEGURANCA com as instrugdes dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Seguranga do Material e na(s)
embalagem(embalagens), e ndo deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Seguranca do Material
(MSDS) que a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolve a aplicacao e utilizagéo deste produto deve ser realizado em conformidade com todas
as normas e regulamentos nacionais de Salde, Seguranga e Ambientais relevantes.

No caso de efetuar soldadura ou corte por chama de metais pintados com este produto, ser&o libertados poeiras e
fumos que exigirdo a utilizagcdo de equipamento de protegdo pessoal apropriado e de extragéo de ar adequada.

Em caso de duvida quanto a adequabilidade deste produto, queira consultar a International Protective Coatings a
fim de obter informagao adicional.

EMBALAGEM Unidade Parte A Parte B
Vol Embalagem Vol Embalagem
20 litro 17 litro 20 litro 3 litro 3.7 litro
5 US gal 4.25 US Gal 5 US Gal 0.75 US Gal 1 US gal

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings.

PESO DE Unidade Parte A Parte B

TRANSPORTE 20 litro 30.8 kg 3.5 kg

(TIPICO) 5 US gal 64.9 Ib 6.8 Ib

ARMAZENAMENTO Prazo de No minimo 12 meses a 25°C (77°F). Sujeito a reinspecéo posterior. Armazenar em
Armazenamento condigdes secas, a sombra e afastado de fontes de calor e de igni¢do. Durante o

armazenamento, proteger sempre contra congelagéo.

Reserva

A informagdo dada nesta folha ndo é exaustiva e qualquer pessoa que use o produto para fins diferentes dos que nela sdo especificamente recomendados sem obter, em primeiro
lugar, o nosso consentimento por escrito quanto a adequabilidade do produto para o fim desejado, fa-lo por seu proprio risco. Qualquer garantia, se for concedida, ou Termos e
Condigées de Venda Especificas, estéo incluidos nos Termos e Condigdes de Venda da International, podendo obter-se uma cépia dos mesmos mediante pedido. Embora nos
esforcemos por assegurar que toda a orientagdo dada sobre o produto (nesta folha ou noutro local) é correta, ndo temos controlo sobre a qualidade ou condi¢éo do substrato ou sobre
os muitos fatores que afetam o uso e a aplicagdo do produto. Portanto, a ndo ser que concordemos, por escrito, ndo aceitamos qualquer responsabilidade em consequéncia do
comportamento do produto, ou de quaisquer perdas ou danos (exceto morte ou lesdo pessoal resultante de negligéncia da nossa parte) resultantes da utilizagdo do produto.

A informagédo contida nesta folha esté sujeita a ser modificada de tempos a tempos, em consequéncia da nossa experiéncia ou da nossa politica de constante desenvolvimento de
produtos. E da responsabilidade do utilizador verificar com o representante local da International Paint que esta folha estéa atualizada antes de utilizar o produto.

Esta ficha técnica esta disponivel no nosso site de internet www.international-marine.com ou www.international-pc.com, e deve correspoder a este documento. Se existir alguma
discrepancia entre este documento e a versdo da Ficha Técnica disponivel no nosso site entdo prevalecera esta ultima.

Copyright © AkzoNobel, 11/06/2014.

2%International. , International e todos os nomes de produtos mencionados nesta publicagio s3o marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel.

www.international-pc.com
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