Interthane, 3230HG

Poliuretano Acrilico

DESCRIGCAO DO
PRODUTO

uso
RECOMENDADO

INFORMAGOES
PRATICAS
INTERTHANE 3230HG

DADOS
REGULAMENTARES

SInternational.

Um primer/acabamento de dois componentes com alto brilho, baixo VOC, altos sélidos, cura rapida, a base de
poliuretano acrilico, pigmentado com fosfato de zinco para fornecer maior desempenho anticorrosivo e um
acabamento estético e duravel.

Projetado especificamente como parte da linha de produto International 3200 e para uso como um sistema de
revestimento de primer/acabamento de uma ou duas deméos, com o intuito de proteger maquinario pesado de
mineragdo e construgdo, equipamentos agricolas, vagdes, veiculos de transporte, equipamento de icamento e
manuseio de material, bombas, valvulas, unidades transmissoras e outros pequenos motores e maquinarios.

O Interthane 3230HG ¢é particularmente ideal para uso como um sistema de secagem rapida para tempos de
manuseio mais rapidos e maximizagao da produtividade. Isto contribui para um menor consumo de energia e
controle de emissdes a 40°C ou inferior, se comparado aos produtos de esmalte alquidico convencionais que
geralmente exigem secagem forgada acima de 40 °C.

Os principais recursos do Interthane 3230HG sao:

- Excelentes propriedades de adesao sobre ago preparado corretamente, ago galvanizado e ago

inoxidavel

- Sem cromato de chumbo

- Tempos rapidos de manuseio e rapida secagem em solidos de alto volume

- Bom brilho e retengéo de cor

- Espessura de aplicagéo versatil para permitir aplicagdes de uma ou duas demaos.
Cor Cores disponiveis mediante pedido
Brilho 85+ unidades de brilho a um angulo de 60° ((Consulte a seg¢éo de

Volume de Sdélidos

Espessura

Rendimento Teodrico

Rendimento Pratico

Método de Aplicagao

Tempo de Secagem

Caracteristicas do Produto))
62% * 2%

60-100 micrometros(2,4-4 mils) seco, equivalente a
97-161 micrometros(3,9-6,4 mils) umido

10,30 m?/litro para uma espessura de 60 micrometros de filme seco e
volume de so6lidos mencionado

414 sq.ft/US galdo para uma espessura de 2,4 mils de filme seco e volume
de solidos mencionado

Considerar os fatores de perda apropriados

Pistola Airless, Airless assistido, Pistola Convencional,
Trincha, Pistola Airless com Dupla alimentagéo, Rolo

Intervalo de repintura com o
préprio produto

Temperatura Ao toque Completa Minimo Maximo

15°C (59°F) 2.5 horas 10 horas 10 horas Prolongado®
25°C (77°F) 90 minutos 6 horas 6 horas Prolongado®
40°C (104°F) 60 minutos 3 horas 3 horas Prolongado®
60°C (140°F) 50 minutos 90 minutos 90 minutos Prolongado®

" Consulte as Defini¢gbes e Abreviaturas da International Protective Coatings

Ponto de Fulgor

Peso do Produto
vVOC

Parte A 34°C (93°F); Parte B 50°C (122°F); Misturado 35°C (95°F)

1,24 kg/l (10,3 Ib/gal)
333 g/kg Diretiva EU sobre Emissdes de Solventes

(Diretiva do Conselho 1999/13/CE)

Consulte a segao Caracteristicas do Produto para obter mais informagdes.

Protective Coatings

Pagina No. 1 de 4
Data de Emisséo:
Ref:10100

AkzoNobel



Interthane, 3230HG

Poliuretano Acrilico

PREPARACAO DA
SUPERFICIE

APLICAGAO
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Todas as superficies a serem revestidas devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminag&o. Antes de
aplicar a tinta, as superficies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000. Oleos e
graxas devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.

Adequado para uso sobre ago lavado com solugdo fosfatizante.

Aco

Limpeza por jateamento abrasivo ao padrao Sa2%; (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Se ocorrer oxidagao entre o
jateamento e a aplicagdo do Interthane 3230HG, a superficie deve ser jateada novamente de acordo com o padrdo
visual especificado. Os defeitos superficias revelados pelo processo de limpeza por jateamento devem ser nivelados,

preenchidos ou tratados da forma adequada.

Recomenda-se um perfil de superficie de 40-60 microns (1.6-2.4 mils). Perfis de superficies menores de 20-30 microns
(0.8-1.2 mils) podem ser usados para melhorar a estética geral do sistema de pintura.

Aco inoxidavel, Ago Galvanizado e Aluminio

Remova sujeira e 6leos através de limpeza com solvente ou outro limpador/detergente adequado seguido por lavagem
com agua. Jato ligeiro de abrasivo a um padrao similar a ISO 8501-1:2007 Sa1 ou SSPC SP7 para criar um

perfil de rugosidade.

Superficies com primer

Para aplicagao do Primer a superficie deve estar seca e livre de qualquer contaminagéo e o produto deve ser aplicado
dentro dos intervalos de repintura especificados (Consulte o Boletim Técnico especifico).

Areas com corrosao, danos etc. devem ser preparadas ao padréo especificado e retocadas com primer antes da
aplicagao de Interthane 3230HG.

O produto é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar sempre
uma unidade completa nas propor¢des fornecidas. Uma vez que a unidade for misturada,
ela deve ser utilizada dentro do prazo de vida util da mistura especificado.
(1) Agitar a Base (Parte A) com um agitador mecanico/pneumatico.
(2) Juntar o conteddo total do Agente de Cura (Parte B) a Base

(Parte A) e misturar completamente com um agitador mecéanico/pneumatico..

Mistura

Proporgéao da 6 parte(s) : 1 parte(s) por volume

Mistura

Vida Util da Mistura  15°C (59°F) ~ 25°C(77°F)  40°C (104°F)
7 horas 4 horas 2 horas

Pistola Airless com  Recomendado

Dupla alimentagao

Pistola Airless Recomendado - Alcance do bico: 0,33-0,45 mm (13-18 thou).
A presséao de saida do fluido no bico ndo é menor que 155
kg/cm? (2204 p.s.i.).
Para spray sem ar de ativagdo pneumatica, use
equipamento proprietario adequado. Aplicagao por pulverizagdo
eletrostética vai exigir uma avaliagéo apropriada.

Pistola de ar Recomendado Pistola DeVilbiss MBC ou JGA

(tanque de pressio) Cgpa do Ar_ 704 ou 765
Bico de Fluido E

Trincha
Rolo
Diluente

Solvente de Limpeza

Interrupgodes do
Trabalho

Limpeza

Adequado - apenas para
pequenas areas

Adequado - apenas para
pequenas areas

International GTA713

International GTA713

Podem ser alcangados valores de 50-75 micrometros (2,0-
3,0 mils)

Podem ser alcangados valores de 50-75 micrometros (2,0-
3,0 mils)

Nao diluir mais do que o permitido pela legislagdo
ambiental local

N&o deixe que o material permanega em mangueiras, pistolas ou equipamentos de
pulverizagéo. Elimine completamente os residuos de todos os equipamentos com o
International GTA713. Quando as unidades de pintura estiverem misturadas, ndo deverédo
ser lacradas, e é aconselhavel que, ap6s interrupgdes prolongadas, o trabalho recomece
com unidades recém-misturadas.

Limpar todo o equipamento com International GTA713 imediatamente apos a utilizagdo.
Constitui boa pratica de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverizagéo
durante a o dia da aplicagéo. A freqiiéncia de limpeza ira depender da quantidade
pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo todos os atrasos.

Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser descartados de acordo
com os regulamentos/legislagao regionais apropriados.
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CARACTERISTICAS O Interthane 3230HG faz parte da linha de produtos International 3200 e foi especificamente
DO PRODUTO projetado para uso onde aplicacdo de pintura automatizada e processos de cura forgcada estdo em
andamento.

Para garantir o uso correto da linha de produtos International 3200, recomenda-se que a diretriz
na segao 6.4 da ISO 12944 Parte 5 (2007) seja observada. Entre em contato com a International
Protective Coatings para mais informagoes.

Produtos anticorrosivos a base de poliuretano sdo mais adequados para a protecéo de leves
estruturas de ago industrial em ambientes internos e secos ou em estruturas de ago expostas, as
quais se localizem em ambientes de baixa corrosdo de acordo com a ISO 12944 C1, C2 e C3.

A temperatura da superficie deve estar sempre pelo menos 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

Os niveis de brilho cotados sdo valores tipicos obtidos com este produto e estéo sujeitos ao
método de aplicacéo, espessura de pelicula seca e condi¢gdes ambientais dentro de instalacdo de
pintura controlada pelo OEM. Sempre se recomenda que os testes de aplicagcdo do produto
apropriado sejam realizados para garantir que niveis satisfatérios sejam alcangados.

Nivel de brilho alcangando pode diferir em caso de variagdo excessiva na temperatura de cura e
espessura de aplicagéo.

Espessura de pelicula excessiva e/ou aplicagdo em excesso do Interthane 3230HG aumentara o
tempo para manuseio, e prolongara os tempos de secagem e recobrimento.

A exposigao prematura do Interthane 3230HG ao acumulo de agua causara mudancga na cor, a
qual podera ser permanente. Este € um efeito cosmético e ndo afetara a protegéo anticorrosiva
oferecida pelo Interthane 3230HG.

Nota: Os valores de VOC séo fornecidos como guia. Estes podem estar sujeitos a variagdes
dependendo de fatores como diferenga de cor e tolerancia normal de fabricagao.

SISTEMAS Interthane 3230HG pode ser aplicado diretamente em superficies limpas por jato abrasivo.
COMPATIVEIS Entretanto, quando é necessaria uma melhor agdo anticorrosiva recomenda-se os seguintes
primers:

Intergard 3210

O Interthane 3230HG pode ser recoberto usando o préprio produto ou os seguintes revestimentos
de acabamento:

Interthane 3230G
Interthane 3230HG
Interthane 3230M
Interthane 3230SG
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INFORMAGAO Informagdes adicionais relacionadas com os padrdes, termos e abreviagdes da industria usados no Boletim
ADICIONAL Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponiveis em www.international-pc.com:

+ Definigbes e Abreviaturas

* Preparacao da Superficie

* Aplicagéo da Tinta

» Rendimento Teorico e Pratico

Existem a disposi¢ao, mediante pedido, cdpias individuais destas se¢des de informacgéo.

PRECAUQ()ES DE Este produto destina-se a utilizagéo por aplicadores profissionais em situagdes industriais, de acordo com as

SEGURANCA instrugdes dadas neste Boletim Técnico, na Ficha de Informagdes de Seguranga do Produto (FISPQ) e na(s)
embalagem(s). Ndo se recomenda fazer o uso do produto sem consultar a Ficha de Informag&o de Seguranga
que a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicagéo e utilizagdo deste produto deve ser realizado em conformidade com
todas as normas e regulamentos Nacionais de Saude, Seguranga e Meio Ambiente.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serdo liberados poeiras e
fumos que exigirdo a utilizagdo de equipamentos de protecéo individual apropriado e de ventilagéo local
adequada.

Em caso de duvida quanto a adequabilidade deste produto, consulte a International Protective Coatings a fim
de obter informagdes adicionais.

Adverténcia: Contém isocianato. Use mascara de gases para aplicagao por pulverizagao.

EMBALAGEM

Tamanho da Parte A Parte B
embalagem Vol Embalagem Vol Embalagem
20 litros 17.14 litros 20 litros 2.86 litros 5 litros
Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings
PESO DE TRANSPORTE Tamanho da Parte A Parte B
embalagem
20 litros 23.5kg 3.5 kg
ARMAZENAMENTO Prazo de 12 meses minimo a 25°C (77°F) Sujeito a reinspegéo posterior. Armazenar
Armazenamento em condi¢des secas, a sombra e afastado de fontes de calor e de ignicao.

Nota importante

A informagéo contida neste Boletim Técnico ndo deve ser tomada como definitiva; qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outra finalidade além da especificamente
recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmagéo por escrito sobre a adequagdo do produto para o fim pretendido, o faz por sua conta e risco. Todas as
informagées fornecidas ou declaragbes prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estéo corretas com o melhor uso de nosso conhecimento, mas néo temos
controle sobre a qualidade ou a condigédo do substrato ou outros fatores que afetam o uso e aplicagdo do produto. Portanto, a menos que concordemos especificamente por escrito em
fazé-lo, nés ndo aceitamos qualquer responsabilidade sobre o desempenho do produto ou (sujeito ao limite méximo permitido por lei) qualquer perda ou dano resultante do uso do
produto. Portanto, negamos quaisquer garantias ou representagoes, expressas ou implicitas, por forga de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitagdo, qualquer garantia implicita de
comercializagdo ou adequagdo para um propésito particular. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estao sujeitos as condigdes de venda. Vocé deve pedir uma cdpia deste
documento e fazer sua revisdo. As informagées contidas neste boletim técnico estédo sujeitas a modificagées ao longo do tempo, a luz da experiéncia e da nossa politica de
desenvolvimento continuo. E responsabilidade do usuério verificar junto ao representante local, que este Boletim Técnico esté atualizado antes da utilizagéo do produto.

Este boletim técnico esté disponivel no nosso site em www.international-marine.com ou www.international-pc.com, e deve ser o mesmo que o presente documento. Caso haja alguma
discrepancia entre este documento e a versdo do Boletim Técnico que aparece no site, em seguida, a versdo no site tem precedéncia.

Copyright © AkzoNobel, .

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento séo de propriedade ou licenciadas para as empresas do grupo AkzoNobel.
www.international-pc.com
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