Intertherm, 1055

Aluminio Oleo Resinoso

DESCRICAO DO
PRODUTO

uso
RECOMENDADO

INFORMAGOES
PRATICAS
INTERTHERM 1055

DADOS
REGULAMENTARES

%International.

Tinta monocomponente, resistente ao calor, adequada para fins gerais, baseada em resinas 6leo
resinosas de secagem ao ar e com pigmentos de flocos de aluminio.

Como deméo resistente ao calor para utilizagao geral no local da obra ou como deméo de
manutencdo em ambientes industriais, em estruturas a temperatura ambiente ou a temperaturas
elevadas até 250° (482° F), onde é necessario um acabamento de aluminio econémico.

Adequado para todos os tipos de operagdes incluindo refinarias, estruturas offshore, centrais
elétricas e instalagbes petroquimicas e quimicas.

Cor
Brilho

Volume de Sélidos

Espessura

Rendimento Teérico

Rendimento Pratico

Método de Aplicagao

Tempo de Secagem

Aluminio

Nao aplicavel

48%

15-25 micrometros(0,6-1 mils) seco, equivalente a

31-52 micrometros(1,2-2,1 mils) umido

32 m?litro para uma espessura de 15 micrometros de filme seco e
volume de solidos mencionado

1283 sq.ft/US galdo para uma espessura de 0,6 mils de filme seco e
volume de sélidos mencionado

Considerar os fatores de perda apropriados

Pistola Airless,Pulverizacdo Convencional

Intervalo de Repintura com os
produtos recomendados

Temperatura Ao toque Completa Minimo Maximo

5°C (41°F) 18 horas 72 horas 24 horas Prolongado’
15°C (59°F) 12 horas 36 horas 24 horas Prolongado’
25°C (77°F) 8 horas 24 horas 24 horas Prolongado’
40°C (104°F) 5 horas 16 horas 16 horas Prolongado’

" Consulte as Definigdes e Abreviaturas da International Protective Coatings

Ponto de Fulgor

Peso do Produto
voC

43°C (109°F)

1,0 kg/l (8,3 Ib/gal)
3.50 Ib/gal (420 g/lt)

Meétodo EPA 24

Consulte a seg¢do Caracteristicas do Produto para obter mais informagdes.

Protective Coatings
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Intertherm, 1055 ¢%International.

Aluminio Oleo Resinoso

PREPARA(;AO DA Todas as superficies a serem revestidas devem estar limpas, secas e isentas de qualquer
SUPERFICIE contaminagdo. Antes de aplicar a tinta, as superficies devem ser todas avaliadas e tratadas de
acordo com a norma ISO 8504:2000

Os 6leos e graxas devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com
solvente.

Substratos preparados com primer

Intertherm 1055 pode ser aplicado sobre primer anticorrosivo aprovado. A superficie do primer
deve estar seca e isenta de qualquer contaminagao e Interzone 1000 deve ser aplicado dentro dos
intervalos de repintura especificados (consultar a folha de dados do produto pertinente).

Areas estragadas , danificadas etc., devem ser preparadas de acordo com a norma especificada
(por ex: Sa2’ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10, Jateamento Abrasivo ou SSPC-SP11, Limpeza
com Ferramenta Mecanica e receber primer, antes da aplicagédo de Intertherm 1055 .

Superficie com Aplicacdo de Primer de Zinco

Intertherm 1055 é adequado para aplicagao sobre estruturas de ago recentemente pintadas com
shop primer de silicato de zinco.

Se o shop primer de zinco apresentar areas estragadas extensas, muito espalhadas ou excessivos
sais de corroséo de zinco sera necessario um jateamento abrasivo rapido. Outros tipos de shop
primer n&o sao adequados para aplicagdo de varias demaos e necessitardo ser completamente
removidos por jateamento abrasivo.

Corddes de soldadura e areas danificadas devem ser limpas por jateamento abrasivo até o grau
Sa2%; (1ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10.

APLICAGAO Mistura Este produto € um revestimento de um componente e deve ser sempre
agitado cuidadosamente com um agitador pneumatico, antes da sua
aplicacgéo.

Pistola Airless Recomendado - Alcance do bico: 0,33-0,41 mm (13-16 thou).

A pressao de saida na do fluido no bico ndo é
menor que 112 kg/cm? (1593 p.s.i.).

Pistola de ar Adequado Pistola DeVilbiss MBC ou JGA
(tanque de pressao) Capa do Ar 704 ou 765
Bico de Fluido E

Trincha Adequado - apenas para Podem ser alcangados valores de 15-20
pequenas areas micrometros (0,6-0,8 mils)

Rolo Adequado - apenas para Podem ser alcangados valores de 15-20
pequenas areas micrometros (0,6-0,8 mils)

Diluente International GTA004

Solvente de Limpeza International GTA004

Interrupgodes do Lavar bem todo o equipamento com International GTA004. Todo o material

Trabalho nao utilizado deve ser armazenado em recipientes bem fechados.

Recipientes parcialmente cheios podem apresentar peles na superficie
e/ou aumento da viscosidade do material apés um periodo de
armazenamento.

Limpeza Limpar todo o equipamento com International GTA004 imediatamente
apos utilizagdo. Constitui boa pratica de trabalho lavar periodicamente o
equipamento de pintura. A frequéncia de limpeza ira depender da
quantidade aplicada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo
interrupcgdes.

Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser

depositados de acordo com os regulamentos/legilagdes regionais
apropriados.
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Aluminio Oleo Resinoso

CARACTERISTICAS A presenca do pigmento de aluminio lamelado nesta formulag&o, apesar de transmitir calor e

DO PRODUTO resisténcia a corrosdo, também pode retardar o acesso ao oxigénio atmosférico. Como este € um
sistema de secagem ao ar de cura por oxidagao atmosférica, uma aplicagao excessiva ira retardar
gravemente a cura em toda a espessura.

Para maxima resisténcia a temperatura é melhor especificar uma espessura de filme seco de 15
microns (0,5 mils), uma vez que a natureza volatil dos materiais organicos sensiveis ao calor
causara defeitos em filmes mais espessos, incluindo empolamento.

A aplicacdo de espessura excessiva de Intertherm 1055 prolongara tanto os periodos minimos
entre aplicagbes de varias demaos como os tempos de manuseio e podera prejudicar as
propriedades a longo prazo das mesmas.

A aplicagdo em excesso de Intertherm 1055 pode causar empolamento a altas temperaturas.

O brilho e acabamento da superficie dependem do método de aplicagdo. Sempre que possivel,
evite utilizar mais de um método de aplicagao.

Para maxima resisténcia a corroséo deve-se usar um primer de silicato de zinco. Pode ser
necessaria uma demao esfumada para impedir a ocorréncia de porosidade. E preferivel revestir o
silicato de zinco antes de ser exposto aos agentes atmosféricos, mas quando isso nao for possivel
a superficie de silicato de zinco deve estar limpa e isenta de sais de zinco.

Quando utilizar Intertherm 1055 sobre um primario inorgénico de zinco, a aplicagéo deve ser
efetuada estritamente de acordo com a especificagdo da espessura do filme, uma vez que
espessuras excessivas podem causar empolamento. E necessario verificar que o primer
inorganico de zinco esta totalmente curado antes de aplicar Intertherm 1055 , seguindo as
instrucdes de cura fornecidas na folha de dados do produto.

Alternativamente pode-se especificar o Interzinc 890, um primer de grafite e pé de zinco. Contudo,
este produto ndo possui a resisténcia a corroséo do silicato de zinco mas é capaz de tolerar menor
grau de preparagao da superficie, o que pode prevalecer em situa¢gdes de manutengéo.

Intertherm 1055 tem uma resisténcia maxima, em temperatura seca continua, de 250°C (482°F).
Para temperaturas superiores a 250°C (482°F) o Intertherm 50 deve ser utilizado.

Intertherm 1055 nao é adequado para exposi¢cao a ambientes acidos ou alcalinos.

O Intertherm 1055 n&o foi desenvolvido para imersao continua em agua.
Quando é usado como tinta de aluminio para fins gerais, Intertherm 1055 pode ser usado para
revestir todos os sistemas alquidicos de tintas envelhecidas limpas fortemente aderentes.

Nota: os valores de VOC séo fornecidos como guia. Estes podem estar sujeitos a variagbes
dependendo de fatores como diferenga de cor e tolerancia normal de fabricagao.

Aditivos reativos com baixo peso molecular, os quais irdo formar parte do filme durante as
condigbes ambientais de cura normal, também irdo afetar os valores de VOC determinados
utilizando o Método EPA 24.

SISTEMAS Sistema de primer recomendado para temperaturas secas (continuas) até 100°C (212°F):
COMPATIVEIS
Interprime 198

Sistema de primer recomendado para temperaturas secas (continuas) até 250°C:

Interzinc 22

Para outros primers convenientes consulte o International Protective Coatings.
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INFORMAGAO Informagdes adicionais relacionadas com os padrdes, termos e abreviagdes da industria usados no
ADICIONAL Boletim Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponiveis em
www.international-pc.com:
+ Definicoes e Abreviaturas
* Preparagao da Superficie
» Aplicagao da Tinta

* Rendimento Teobrico e Pratico

Existem a disposi¢do, mediante pedido, cdpias individuais destas se¢des de informagéo.

PRECAUGOES DE Este produto destina-se a utilizagdo por aplicadores profissionais em situagdes industriais, de

SEGURANCA acordo com as instrugdes dadas neste Boletim Técnico, na Ficha de Informagées de Seguranga do
Produto (FISPQ) e na(s) embalagem(s). Ndo se recomenda fazer o uso do produto sem consultar
a Ficha de Informagéo de Seguranga que a International Protective Coatings fornece aos seus
clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicagao e utilizagdo deste produto deve ser realizado em
conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais de Saude, Seguranca e Meio
Ambiente.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serao
liberados poeiras e fumos que exigirao a utilizagdo de equipamentos de protegéo individual
apropriado e de ventilagéo local adequada.

Em caso de davida quanto a adequabilidade deste produto, consulte a International Protective
Coatings a fim de obter informagdes adicionais.

EMBALAGEM Tamanho da
embalagem Vol Embalagem
5 litros 5 litros 5 litros
20 litros 20 litros 20 litros

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE Tamanho da

embalagem
5 litros 5.3 kg
20 litros 21.3 kg
ARMAZENAMENTO Prazo de 24 meses minimo a 25°C (77°F). Armazenar em condigbes secas, a sombra e
Armazenamento afastado de fontes de calor e de ignicéo.

Nota importante

A informag&o contida neste Boletim Técnico ndo deve ser tomada como definitiva; qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outra finalidade além da especificamente
recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmagéo por escrito sobre a adequacéo do produto para o fim pretendido, o faz por sua conta e risco. Todas as
informagées fornecidas ou declaragbes prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estdo corretas com o melhor uso de nosso conhecimento, mas néo temos
controle sobre a qualidade ou a condigdo do substrato ou outros fatores que afetam o uso e aplicagdo do produto. Portanto, a menos que concordemos especificamente por escrito em
fazé-lo, nés ndo aceitamos qualquer responsabilidade sobre o desempenho do produto ou (sujeito ao limite méaximo permitido por lei) qualquer perda ou dano resultante do uso do
produto. Portanto, negamos quaisquer garantias ou representacées, expressas ou implicitas, por forga de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitagdo, qualquer garantia implicita de
comercializagdo ou adequagdo para um propoésito particular. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estdo sujeitos as condigdes de venda. Vocé deve pedir uma cépia deste
documento e fazer sua revisdo. As informagbes contidas neste boletim técnico estdo sujeitas a modificagées ao longo do tempo, a luz da experiéncia e da nossa politica de
desenvolvimento continuo. E responsabilidade do usuério verificar junto ao representante local, que este Boletim Técnico esté atualizado antes da utilizagdo do produto.

Este boletim técnico esta disponivel no nosso site em www.international-marine.com ou www.international-pc.com, e deve ser o mesmo que o presente documento. Caso haja alguma
discrepancia entre este documento e a verséo do Boletim Técnico que aparece no site, em seguida, a versdo no site tem precedéncia.

Copyright © AkzoNobel, 5/2/2015.

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento séo de propriedade ou licenciadas para as empresas do grupo AkzoNobel.
www.international-pc.com

Pagina No. 4 de 4


http://www.international-pc.com

