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Epdxi Rico em Zinco

DESCRICAO DO
PRODUTO

uso
RECOMENDADO

INFORMAGAO
PRATICA INTERZINC
52

INFORMACAO
LEGAL

%International.

Um primario de epdxi de dois componentes rico em zinco metalico, que satisfaz os requisitos de composigao e
comportamento da norma SSPC Paint 20.

Como primario de alto comportamento para proporcionar protecgdo maxima como parte de qualquer sistema
de pintura anticorrosiva para ambientes agressivos, incluindo os que se encontram em estruturas offshore,
instalacdes petroquimicas, fabricas de papel e de pasta de papel, pontes e centrais eléctricas.

Interzinc 52 foi concebido para proporcionar excelente resisténcia a corrosao, tanto em situagdes de
manuten¢do como em novas construcdes.

Cor
Brilho

Volume de Sélidos

Espessura

Rendimento Teérico

Rendimento Pratico

Método de Aplicagao

Tempo de Secagem

Azul, Cinzento, Verde
Fosco

59% £ 2%

50-75 microns (2-3 mils) em seco, equivalente a

85-127 microns (3,4-5,1 mils) em humido

7,87 m?/litro para uma espessura de filme seco de 75 microns e

para o volume de solidos mencionado.

315 sq.ft/galdo US para uma espessura de filme seco de 3 mils e

para o volume de solidos mencionado.

Considerar os factores de perda apropriados

Pistola airless, Pistola convencional, Trincha

Intervalo de repintura com os
produtos recomendadas

Temperatura Ao tacto Duro Minimo Maximo

5°C (41°F) 2 horas 10 horas 8 horas Prolongado’
15°C (59°F) 90 minutos 6 horas 4 horas Prolongado’
25°C (77°F) 75 minutos 4 horas 3 horas Prolongado’
40°C (104°F) 45 minutos 2 horas 2 horas Prolongado’

' Consulte as Definigbes e Abreviaturas da International Protective Coatings
Para cura a baixas temperaturas, esté disponivel um agente de cura alternativo. Ver as
Caracteristicas do Produto para pormenores.
Os intervalos maximos de repintura sdo mais curtos quando se utilizam acabamentos de
polisiloxane. Queira consultar a International Protective Coatings para obter pormenores

adicionais.

Ponto de Inflamagdo Parte A 29°C (84°F); Parte B 30°C (86°F); Misturado 29°C (84°F)

Peso Especifico
voC

2,52 kg/l (21,0 Ib/gal)

2.80 Ib/gal (336 g/lt) EPA Método 24

152 g/kg

Directiva EU sobre Emissdes de Solventes

(Directiva do Conselho 1999/13/EC)

360 g/It Standard Nacional Chinés GB23985

Consulte a secgéao relativa as caracteristicas do produto para obter mais informagdes

Protective Coatings
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PREPARA(;AO DE Todas as superficies a revestir devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminagdo. Antes de

SUPERFICIE aplicar a tinta, as superficies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000.
Os ¢dleos ou gorduras devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.
Decapagem por Jacto Abrasivo

Decapagem por jacto abrasivo ao grau Sa2%: (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Se ocorrer oxidagéo entre a
decapagem e a aplicagdo de Interzinc 52, a superficie deve ser redecapada até satisfazer o padréo visual
especificado. Defeitos superficiais revelados pelo processo de decapagem devem ser esmerilados,
preenchidos, ou tratados de maneira apropriada.

Recomenda-se um perfil superficial de 40-75 microns (1,6-3,0 mils)
Estruturas de Ago com Aplicacédo de Shop Primer

Interzinc 52 é adequado para aplicacédo sobre estruturas de ago recentemente pintadas com shop primers de
silicato de zinco.

Se o shop primer de zinco apresentar danificagdes extensas ou muito espalhadas, ou excessivos sais de
corrosao de zinco, sera necessario uma decapagem abrasiva rapida geral. Outros tipos de shop primers ndo
séo adequados para ser repintados por Interzinc 52 e necessitarao de ser completamente removidos por
decapagem por jacto abrasivo.

Cordoes de soldadura e areas danificadas devem ser limpas, no minimo, ao grau St3 (ISO 8501-1:2007) ou
SSPC-SP3. Um desempenho 6ptimo sera obtido com decapagem ao grau Sa2’% (ISO 8501-1:2007) or SSPC-
SP6; quando nao for praticavel € recomendada uma preparagdo manual ao grau SSPC-SP11.

APLICAQAO Mistura O material é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar
sempre uma unidade completa nas proporgdes fornecidas. Assim que misturar a
unidade, ela deve ser utilizada dentro do prazo de validade especificado na

embalagem.
(1) Agitar a Base (Parte A) com um misturador.
(2) Juntar o contetdo total do Agente de Cura

(Parte B) a Base (Parte A) e misturar completamente
com um misturador mecanico.

Proporgao da 4 parte(s) : 1 parte(s) em volume
Mistura
Vida Util da Mistura  5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 40°C (104°F)
24 horas 12 horas 5 horas 2 horas
Pistola “Airless” Recomendado Gama de bicos 0,43-0,53 mm (17-21 thou)

Pressao total de saida do flui do no bico de atomizagao
ndo inferior a 176 kg/cm? (2503 p.s.i)

Pistola Recomendado Pistola  DeVilbiss MBC ou JGA

Convencional Regulador do Ar 704 ou 765

(Pote pressao) Bico E

trincha Apropriado - Apenas em Tipicamente, pode-se conseguir uma espessura de 50-
pequenas areas 75 microns (2,0-3,0 mils)

rolo N&o recomendado

Diluente International GTA220 N&o é normalmente necessario diluir. Consulte o

(ou International GTA415) representante local para ober conselho sobre a
aplicagdo em condigdes extremas. Nao diluir para além
do que é permitido pela legislagdo ambiental local.

Diluente de Limpeza International GTA822 (ou International GTA415;

Interrupgoes do N&o deixar acumular material nas mangueiras, pistola ou equipamento de pintura.

Trabalho Lavar cuidadosamente todo o equipamento com International GTA822. Apds a
mistura, a unidade deve ser usada totalmente e, em casos de interrupgdes de
trabalho prolongadas, aconselha-se o reinicio do mesmo com unidades
recentemente misturadas.

Limpeza Limpar todo o equipamento com International GTA822 imediatamente apds
utilizagdo. Constitui boa pratica de trabalho lavar periodicamente o equipamento de
pintura. A frequéncia de limpeza ird depender da quantidade aplicada, da
temperatura e do tempo decorrido, incluindo interrupgoes.

Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser depositados de
acordo com os regulamentos/legislagéo regionais apropriados.
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CARACTERISTICAS Para assegurar um bom comportamento anticorrosivo & importante que se obtenha uma espessura minima de

DO PRODUTO filme seco de Interzinc 52 de 40 microns. Para obter um filme uniforme, coalescente e continuo para esta
espessura de filme seco sera necessario diluir Interzinc 52 com 10% de diluentes International. A espessura de
filme de Interzinc 52 aplicada deve ser compativel com o perfil de decapagem obtido na preparacéo da
superficie. Sobre perfis de decapagem rugosos ndo se deve aplicar uma espessura de filme fina.

Deve-se tomar cuidado para evitar a aplicagdo de uma espessura de filme seco superior a 150 microns (6,0
mils). Deve haver cuidado para evitar a aplicagao de espessura excessiva que pode resultar em falha de
coesao do filme de tinta, e evitar a ocorréncia de pulverizagado seca que possa conduzir a formagéo de
porosidade nas demaos subsequentes. O excesso de espessura também resultara numa cura mais lenta e em
prazos de repintura e manuseamento mais dilatados. A espessura em excesso de Interzinc 52 prolongara tanto
os periodos minimos entre aplicagdes de varias demaos como os tempos de manuseamento e podera
prejudicar as propriedades a longo prazo.

Quando se deixa Interzinc 52 exposto aos agentes atmosféricos antes da demao final, certifique-se de que
todos os sais de zinco s&o removidos antes da aplicacédo da tinta e use apenas os materiais recomendados
para a demao final.

A temperatura da superficie deve estar sempre, pelo menos, 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

Interzinc 52 n&o é normalmente recomendado para utilizagdo submerso. Consulte a International Protective
Coatings para obter pormenores adicionais para esta situagao.

Interzinc 52 é adequado para a reparagéo localizada de zonas danificadas de primario inorganico a base de
zinco - consulte a International Protective Coatings para obter informacdes mais especificas.

Cura a Baixa Temperatura

Para aplicagbes a temperaturas inferiores a 5°C (41°F) existe disponivel um agente de cura alternativo.
Quando se utilizar este agente de cura alternativo, note-se que o VOC aumentara para 384 g/l (Método EPA
24) e o ponto de inflamagao da Parte B é 24°C (79°F).

Interzinc 52 cura a temperaturas inferiores a 0°C (32°F). Contudo, este produto ndo deve ser aplicado a
temperaturas inferiores a 0°C (32°F), sempre que houver possibilidade de formag&o de gelo no substrato.

Intervalo de repintura com os
produtos recomendados

Temperatura Ao Tacto Duro Minimo Méximo Vida Util da Mistura
-5°C (23°F) 3 horas 31 horas 31 horas Prolongado* 18 horas
0°C (32°F) 2.5 horas 16 horas 16 horas Prolongado* 18 horas
5°C (41°F) 30 minutos 4 horas 4 horas Prolongado* 18 horas
15°C (59°F) 20 minutos 3.5 horas 3.5 horas Prolongado* 8 horas
25°C (77°F) 15 minutos 3 horas 3 horas Prolongado* 2.5 horas

Os tempos de secagem ao tacto indicados acima, sdo os tempos de cura quimica e nao a solidificagao fisica
do filme de tinta a temperaturas abaixo dos 0°C (32°F).

* Consulte as Definigbes e Abreviaturas da International Protective Coatings
Para mais detalhes sobre tempos de cura e de repintura, contactar a International Protective Coatings.

Este produto tem as seguintes aprovagdes de especificagéo:
» Conselho para a Pintura de Estruturas de Ago (Steel Structures Painting Council) - SSPC Paint 20.

Este produto é compativel com métodos de aplicagéo alternativos, tais como aplicagéo por chuveiro (flow
coating). Consultar a International Protective Coatings para mais informacgdes.

Nota: Os valores de VOC indicados sdo os maximos possiveis para o produto, tendo em consideragéo as
variagdes devido a diferengas de cor e as normais tolerancias de fabrico.

Os aditivos reactivos de baixo peso molecular, os quais fazem parte da pelicula de tinta durante as condigbes
normais de cura, também afectarao os valores de VOC quando estes sdo determinados pela norma EPA

Método 24.
SISTEMAS Interzinc 52 foi concebido para aplicagdo em ago preparado correctamente. E possivel a aplicagdo sobre
COMPATIVEIS primarios de prefabricagdo aprovados. Pode obter pormenores sobre estes na International Protective
Coatings. As demaos finais recomendadas sao:
Intercure 200 InterH20 401
Intercure 420 Interseal 670HS
Interfine 629HS Interthane 990
Intergard 251 Interzone 1000
Intergard 269 Interzone 505
Intergard 475HS Interzone 954

Intergard 740

Consulte a International Protective Coatings relativamente a outras deméaos finais apropriadas.
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INFORMAQAO Informagéo mais detalhada com respeito a normas industriais, termos e abreviaturas usadas nesta folha de
ADICIONAL dados pode ser encontrada nos seguintes documentos disponiveis em www.international-pc.com:

+ Definigbes e Abreviaturas

» Preparacao da Superficie

» Aplicagéo da Tinta

* Rendimentos Tedricos e Praticos

Existem a disposi¢ao, mediante pedido, copias individuais destas sec¢des de informacao.

PRECAUQC)ES DE Este produto destina-se a utilizagdo por aplicadores profissionais em situa¢des industriais, de acordo com as

SEGURANGCA instrugdes dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Seguranga do Material e na(s) embalagem
(embalagens), e ndo deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Seguranga do Material (MSDS) que
a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicagdo e utilizagdo deste produto deve ser realizado em conformidade com
todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saude, Seguranca e Ambientais relevantes.

No caso de efectuar soldadura ou corte por chama de metais pintados com este produto, seréo libertados
poeiras e fumos que exigirao a utilizacdo de equipamento de protec¢do pessoal apropriado e de extracgdo de
ar adequada.

Em caso de duvida quanto a adequabilidade deste produto, queira consultar a International Protective Coatings
a fim de obter informagao adicional.

EMBALAGEM Tamanho da Parte A Parte B
Embalagem Vol Embalagem Vol Embalagem
10 litro 8 litro 10 litro 2 litro 2.5 litro
3 US gal 24USgal 3.5USgal 0.6 US gal 1 US gal

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE Tamanho da Parte A Parte B
Embalagem
10 litro 24.5kg 2.1 kg
3 US gal 63.3 Ib 531b
ARMAZENAMENTO Prazo de ArmazenamentdNo minimo 12 meses a 25°C (77°F). Sujeito a reinspecgéo posterior.

Armazenamento Armazenar em condigdes secas, a sombra e afastado de fontes de
calor e de ignig&o.

Nota importante

A informagéo contida nesta ficha técnica do produto ndo pretende ser exaustiva: qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer finalidade, ndo especificamente recomendadanesta
ficha técnica, sem primeiro obter uma confirmagédo escrita da International, sobre a conformidade do produto para o fim pretendido, fa-lo a sua inteira responsabilidade. Todas as
informagbées fornecidas ou declaragbes prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estao correctas dentro do nosso melhor conhecimento, mas nao temos
controlo sobre a qualidade ou a condigdo do substracto ou muitos outros factores que poderdo afectar o uso e aplicagéo do produto. Portanto, a ndo ser que especificamente
concordemos por escrito, ndo aceitamos quaisquer responsabilidades para o desempenho do produto ou para (Sujeito a extensdo maxima permitida por Lei) qualquer perda ou avaria
proveniente do uso do produto. Vimos por este meio renunciar a quaisquer garantias ou representagées, expressas ou implicitas, por forga da lei ou outros, incluindo, sem limitagées,
qualquer garantia implicita de comercializagdo ou aptiddo para uma finalidade especifica. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estéo sujeitos as condigbes de venda. Vocé
podera pedir uma cépia deste documento e revé-lo com atengéo. A informagédo contida nesta ficha técnica podera sofrer alteragdes de tempos a tempos de acérdo com a experiéncia e
a politica de continuo desenvolvimento. E da responsabilidade do utilizador verificar com o seu representante local que a ficha técnica do produto esta actualizada, antes de utilizar o
produto. Esta ficha técnica estéa disponivel no nosso site da internet em www.international-marine.com , ou www.international-pc.com, e deve coincidir com este documento. Se houver
algumas discrepéncias entre este documento e a verséo da Ficha Técnica disponivel na internet este Ultimo vai prevalecer.

Data de emissdo: 16/05/2017
Copyright © AkzoNobel, 16/05/2017.

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicagdo so propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel.
www.international-pc.com
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